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Base-materiale Art. S121 e S122: lega in alluminio ERGAL  (EN 7075 UNI 3735)

Base-material Art. S121 and S122: ERGAL aluminium alloy (EN 7075 UNI 3735)
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Dimensions mm

Spare screws
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R. > 700 N / mm2

R. > 700 N / mm2

R. > 700 N / mm2

Art. S231

Staffe regolabili con vite a passo ¿ne
Adjustable clamps with ¿ne pitch screw

R. > 700 N / mm2
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Dimensions mm

Dimensions mm

Utilizzati su Art. S120, S121, S122, S130, S131
Used on Art.  S120, S121, S122, S130, S131

Utilizzati su Art. S120, S121, S122, S130, S131
Used on Art.  S120, S121, S122, S130, S131







 STAFFAGGI ASSORTITI IN ALLUMINIO -  ALUMINIUM ASSORTED CLAMPING TOOLS

Dimensions mm

Dimensions mm

Dimensions mm

Dimensions mm



Dimensions mm

Si eseguono su richiesta misure non a catalogo  /  Other sizes can be supplied on request



Si eseguono su richiesta misure non a catalogo  /  Other sizes can be supplied on request

Dimensions mm

Ex .Art. S360

DADI e RONDELLE  -  NUTS and WASHERS



GERARDIGERARDI  

Dadi Àangiati  /

KIT STAFFAGGI DA 58 PEZZI  -  CLAMPING KIT / 58 PIECES

Con appoggi dentati e staffe dentate - With step bloks & stepped strap clamping



Dadi Àangiati  /

KIT STAFFAGGI DA 34 PEZZI  -  CLAMPING KIT / 34 PIECES

Con piastre di appoggio regolabili e piastre dentate - With adjustable support plates & strap clamps

GERARDI  

GERARDI



Dimensions mm
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VITI CALIBRATE -  CALIBRATED SCREWS



Dimensions mm  

Dimensions mm

Dimensions mm

Dimensions mm



1 Un primo lato del particolare da lavorare deve prima essere ¿nito e 

fori di precisione con ¿letto ¿nale che servono per il posizionamento e 

2

 

PRIGIONIERO     STUD  

1 The ¿rst face of the work piece must be ¿nished to ¿t the new 
means to make precision holes with a bottom thread which is used to ¿x the upper 
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Ar t . 101

Ar t . 101



■ Minimo ingombro e peso praticamente nullo ! Sistema sempli¿cato al massimo !
■

■

■

■

■

■

■

■ A simple system  -  Light weight - Minimum overall dimensions
■ 5 free faces of the work piece can be machined without interference

■ Easy, safe rigid and very accurate workpiece holding repetability 

■ High time saving with simultaneaus and simple workpiece positioning 

■ Cost quickly  recoverd in time saving 
■ Readily useable on grid tables or plates or using extra interface

■ Raises the work piece without the need for an extra over table. 

■ 

¿ni

Place the studs in the ¿nished face

¿ssarlo sulle staffe 

and ¿xed to the 

Ora il pezzo è ¿ssato e 

Now the workpiece is ¿xed 


