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G MOTORIZZATI - DRIVEN TOOLS

GERARDI

COMPATIBILITA MOTORIZZATI / DRIVEN TOOLS COMPATIBILITY

Torretta - Turret Costruttore - Manufacturer Modello Tornio - Type of lathe

LYNX220 (MMS/LM)
PUMA MX1600 (ST)

Doosan
BMT 45

Pag 5.26 > 5.20

Hardinge T-42 SUPER-PRECISION

Samsung PL 1600 M/CM

LYNX 300 (M)

PUMA 230 /240 /280 (M,LM,S)

PUMA 1500/2000 /2500 (M,S,Y)

PUMA 2100 (Y,LY,SY,LSY)
Doosan . PUMA GT 2100M

PUMA H 250TM

PUMA MX 2100 (ST/LST)

PUMA TL 2000 /2500 (M,LM)
BMT 55 PUMATT 1500 / 1800 (MS,SY)

Pag. 530 > 533 Hardinge T-51/ 65 SUPER-PRECISION - H51

Hwacheon CUTEX-160/240/T2

] 1230 LMSA
Hyundai WIA SKT-160/180 TTMS / TTSY
LM 1600/ 1800 TTSY

Samsung PL 240LM

PUMA 2100/ 2600 (M, LM, MS, LMS) (¥, LY, SY, LSY)
PUMA 300 (M, MS, MB, MC)
PUMA 3100 (M, LM, LY, XLM, XLY, ULM, ULY)
PUMA MX2000 / 2500
PUMA MX2600 (T, ST)
Doosan | N PUMA TT2000 (MS / MY)
PUMA TT2500 (MS /SY)
PUMA TX200 (M,Y, YY)
PUMA V400 (M)
PUMA VT450 (M, 25P)

BMT 65 " h CUTEX-240/ HI-TECH200/ T2-SERIES
wacneon HI-TECH 300/400
Pag. 534 > 537 VT-450
L300M / MS
LM 2000 /2500 TTM /2500 TTMS / 2500 TTSY

Hyundai WIA 12100 SY
SKT200 / 250TTM/MS/SY
SKT250 / 300M/MS

5 PL 20/25M

samsing -

Victor VTURN-A26 (Y)(S)CM

PUMA 400 /480 (M,LM,XLM)
- PUMA 500 (M)

PUMA V550 (M)

PUMA VT750 (TM,25P)

Hwacheon HI-TECH 550 / 700 /7026
wache VI-550

Doosan

BMT 75

Pag. 5.38 > 5.41 LVBOORM / SKT - VBOR / RM

Hyundai WIA SKT-400 MA/ MC / LMC
SKT-400 M/ LMC
Sansung PL 45LM

PUMA 600/700/800 (M,LM XLM XLY)

Doosan B rowavicomzsp)
PUMA VT4100 (M)

BMT 85 Hwacheon VT-950/1150

L600/ 700M / LM
Pag.542 > 544 Hyunday WIA e

Samsung PL 60L
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GERARDI

MOTORIZZATI - DRIVEN TOOLS

COMPATIBILITA MOTORIZZATI / DRIVEN TOOLS COMPATIBILITY

Torretta - Turret Costruttore - Manufacturer Modello Tornio - Type of lathe

MIYANO 038

MIYANO 045

Pag 5.68 > 5.71

MIYANO 054

Pag 5.73 > 5.74

GOODWAY

DMG MORI - NL

Pag 514 > 516

DMG MORI - NZ

Pag 517 > 519

DMG MORI
SL-ZL-DL
Pag 5.20 > 5.24

NAKAMURA - BMT44

Pag 5.76 > 5.77

NAKAMURA - BMT55

Pag 5.78 > 5.79

NAKAMURA - BMT65

Pag 5.80 > 5.81

HAAS

Pag 5.45 > 552

* Su richiesta - On request

www.gerardi.it tooling 2016

Miyano
Miyano
Goodway
Miyano
CMZ
Goodway *

Goodway *

DMG Mori

Goodway

DMG Mori

DMG Mori *

DMG Mori
CMmz
Goodway

Nakamura

Nakamura
CcMmZ

Nakamura
Haas - L=104.85 mm
Haas - 117.55 mm

Haas - 130.25 mm

BNA 34/ 42 (CS)

ABX 51/64 TH2/TH3
BNE 34/42
BNJ 42/51

GLS 1500 /2000

ABX 51/64 THY
ABX 51/64 SYY

TL 15 (M,MS,T™M)
TB 46/ 67 (M.CM)

GTS 100 (M,MX,MMX)
GTS 150 (M,MX,MMX)

GTS 260MMY

NL/NLX 1500/2000/2500/3000 (12 Station Turret)
NT 4000 /4200 /4250 / 4300 / 5000 / 5400

NZL 2000 - 2500

NZX 2500 (12 Station Turret)

G4/ GS 2000/2600/2800/3000/3300/3600

NZ 1500/2000/3100

NT/NTZ 1000 /2000 /3000 /3100/ 3150 / 3200
DURATURN 2050 / 2550 MC
NZ/NZX2000/2500 (16 Station Turret)
NL/NLX 1500/2000 /2500 (20 Station Turret)

SL/ZL 1501453154
DL 150

ZL/DL 200/250 (MC)
SL 200/203/204/250/253/254 (MC,SMC) - 2500Y

TL20/25

TC 15/20/25/30/35

TAISM/Y/MS/MY/YS - TA20M/Y/MS/MY/YS
TA25M/Y/MS/MY/YS - TASOM/Y/MS/MY/YS

GS 200/260/280
GA 2000/2600/2800/3000/3300/3600

WT100 - WY100
NTY 3- NTJ 100

SC-150/250

Super NTJ/NTM3

TW-10

WT-2011 (M,MY) / WT-150/250 / WTW-150 / WTS-150

TX52/66

TW20 - SC300 - WT300

SL20 -SL30

DS30/SL40/ ST40 (Vdi Turret)
DS30/ST20/ ST30 (VB24 Hybrid Turret)
DS20-30/SL 20-30-40/ ST 20-30 (VB12 Hybrid Turret)

ST40 (VB12 Hybrid Turret)




G MOTORIZZATI - DRIVEN TOOLS

GERARDI

INDICE - INDEX

. BIGLIA - from page 5.5t0 5.12

o v v <

assiale - axial disassato - offset axis radiale - radial doppio - double universale - universal

5.6-5.10-5.11 5.10 5.7-5.11 5.8 5.9

. DMG / MORI SEIKI - from page 5.13 to 5.24

& § ¢ ¢ &

assiale - axial radiale - radial radiale rovesciato - radial upside down doppio - double universale - universal
5.14-5.17-5.20 5.15-5.18-5.20 5.15-5.21 5.16-5.18 - 5.22 5.16-5.19-5.23

. DOOSAN - from page 5.25 to 5.44

¢t @« ¢ ¢ &

assiale - axial disassato - offset axis radiale - radial doppio - double universale - universal

5.26-5.30-534-538-542 526-530-534-538-542 5.27-531-5.35-5.39-543 5.28-5.32-5.36 - 5.40 5.29-533-537-5.41-5.44
. HAAS - from page 5.45 to 5.52

@ B & U ez

assiale - axial radiale - radial universale - universal adattatore haas - adapter haas turret prese di moto - coupling

5.46 - 5.48 -5.50 5.46-5.48-5.50 5.47-5.49 - 5.51 5.52 5.52

B MAZAK - from page 5.53 to 5.66

Ay ® » & 0 &

assiale - axial offset axis radiale - radial radiale rovesciato - radial upside down doppio - double universale - universal
5.63 554-57-60-65 5.54-57-60-63-64-65 5.55 -5.58 - 5.61 5.56 - 5.58 - 5.61 - 5.66 5.56 - 5.59 - 5.62 - 5.64

- MYANO - from page 5.67 to 5.74

¢tV & & ¥

assiale - axial radiale - radial universale - universal doppio - double

5.68 -5.69 -5.73 5.70-5.71-5.73 5.72-5.74 5.71-5.74

- NAKAMURA - from page 5.75 to 5.81

> ¢ ¥ &»

assiale - axial radiale - radial doppio - double universale - universal

5.76 - 5.78 - 5.80 5.76 - 5.78 - 5.80 5.77-5.79 - 5.81 5.77-5.79 - 5.81
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GERARDI

PORTAFRESA A DISCO BIGLIA

OHELL END NILLING COTTER MOTORIZZATI - DRIVEN TOOLS
e

DOTAZIONE STANDARD
STANDARD EQUIPMENT

Chiave ES bloccaggio albero / chiave ER
bloccaggio ghiera / ugello refrigerazione
/viti bloccaggio motorizzato

Hexagonal tool shaft lock wrench / ER
nut lock wrench / cooling noozle / noozle
lock screws / driven tool locking screws

N.B: Veriéca compatibilith motorizzati a pagina 5.2 - 5.3- Check the driven tools compatibility at page 5.2- 5.3
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G BIGLIA

GERARDI BMT 55

B501-Y / B301 / B470 / B455 / B510 / B550 / B650 / B658 / 1200

H x5
N
]
L}
L}
: L ¢
I
Assiale - Portapinza RATIO
Axial - Collet Chuck BAR 1:1
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm -
99BG.BO1.A ER-25- @1+16 NO 63,5 - 4.000
99 BGB01.B ER-25- @21+16 NO 75 - 4.000
99BG.B01.C ER-25- @21+16 NO 535 - 4.000
99BG.B01.D = ER-25- @21+16 \f 63,5 - 4.000
99 BG.BO1.E = ER-25- @21+16 \f 75 - 4.000
H A5
305

5 S

- - - -t -

b

\
Assiale - Portapinza RATIO
Axial - Collet Chuck BAR 1:1
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm -

99 BG.B02A ER-32 - @2+20 NO 83,5 - 4000

99BG.B02B ER-32 - @2+20 NO M5 - 4000

99BGB02.C ER-32 - @2+20 NO 59 - 4000

99 BG.B02D - ER-32 - @2+20 \f 83,5 - 4000

99BG.BO2 E - ER-32 - @2+20 \f M5 - 4.000

www.gerardi.it tooling 2016




G BIGLIA

GERARDI BMT 55

B501-Y / B301/ B470 / B455 / B510 / B550 / B650 / B658 / 1200

) . v Senso di rdtaziore uguale al mandrino
Radiale - Portapinza é Direction of rotation same as machine spindle RATIO

ial - BAR Senso di rotazione cortrario al mandrino . : .
Radial - Collet Chuck Y T i R 1:1/1:2/72:1

Cod Output Int Cool H h2 Nm Rpm T -

99 BGBM4 A ER-25 - @1+16 NO 70 51 47 4000 11
99BGBMB - ER-25 - @1+16 2 70 68 47 4000 11
99BGBM4.C ER-25 - @116 NO 100 51 47 4000 11
99 BGB04D - ER-25 - @116 2 100 68 47 4000 11
V 99BGBO4E ER-25 - @1+16 NO 70 59.25 - 8.000 1:2
99 BGBM4 F ER-25 - @1+16 On Req. 70 5 - 2000 21

H 945

@ A
0 1.
8 <=
' [
' 1
) ]
' '
' ]
[ SR N E— ! ..... pucly pigE ESNNN § Sm——
b}
]
J
Radiale - Portapinza . . RATIO
Sensodi rotazione uguale al mandrino \
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle -] . -]
Cod. Output Int Cool H h2 Nm Rpm
99 BG B05.A ER-32- @2+20 NO 70 51 47 4.000
99 BG.B05B - ER-32- @2+20 \f 70 68 47 4.000
99 BGB05.C ER-32- @2+<20 NO 100 51 47 4.000
99BG B05D - ER-32- @220 v 100 68 47 4.000

www.gerardi.it tooling 2016




G BIGLIA

GERARDI BMT 55

B501-Y / B301 / B470 / B455 / B510 / B550 / B650 / B658 / 1200

Doppio - Portapinza

Senso di rotazione contrario al mandrino
Double - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H [2 Nm Rpm -
99 BG B06.A ER-16-16 - @110 NO 84 25 - 4000
99 BG.B06B ER-20-20 - @1+13 NO 87 28 - 4000
99 BG B06.C ER-25-25 - @116 NO 88 29 - 4000
H U5

D

Al

] ] :

g -

| 1

! ]

! i

! 1

! B

...... S - —
5 — ——

i 1

i ]

.

]

E ' nl

H P

T )

; Y

v
" " Senso d rotazione ugude al mendrino
Doppio - Portapinza v Direction of rotation same as machine spindle RATIO
Double - Collet Chuck W Srod oenecortaod mantno 11
Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 h?2 Nm Rpm -

99 BG.BO7 A ER-32-25 NO 70 70 85 47 4.000
99BG.B07 B ER-32-25 NO 100 70 85 47 4.000
99BGBO8A ER-25-25 NO 70 70 76 47 4.000
99BG.B08.B ER-25-25 NO 100 70 76 47 4.000
99BGB09A ER-25-16 NO 70 68 76 47 4.000
99BG.B09.B ER-25-16 NO 100 68 76 47 4.000
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GERARDI

BIGLIA
BMT 55

B501-Y / B301/ B470 / B455 / B510 / B550 / B650 / B658 / 1200

Orientabile - Portapinza

Adjustable Angle - Collet Chuck

Cod.

99.BG.B10 (0°- 90°)
93.BGB11 (0°- 180°)

Orientabile - Portapinza

Adjustable Angle - Collet Chuck

Cod.

99.BGB12

Output

ER-20 - 21+13
ER-16 - @1+10

h1

Senso di rotazione contrario al mandrino
Direction of rotation opposite to machine spindle

Int Cool H h1 h2 Nm
NO 45 985 140 - 4000
NO 415 7 112,5 - 4000
H 505 97

Output

ER-20 - 21+13

www.gerardi.it tooling 2016
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} oloiolo!
Senso di rotazione uguale al mandnino

Direction of rotation same as machine spindle

Int Cool H h1 Nm

NO 87 875




G BIGLIA

GERARDI BMT 55

B501-Y / B301 / B470/ B455 / B510 / B550 / B650 / B658 / 1200

H 945
_4 e (5 [ ORS—
8
. cecaheacda
]
Disassato - Portapinza o odl o
Offset Axis - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H Nm
99 BGB14 ER-25 - @116 NO 92,5 - 8.000
99 BGB14A ER-16 - @110 NO 75 - 8.000
99BG B14B ER-16 - @110 \’ 85 - 8.000
H 95
2
B3 il
o
<-ld= of e : .
1
1
0 S | B
1
— L OO
Assiale - Portafresa ) .
; . Senso di rotazione uguale al mandiino
Axial - Shell End Milling Cutter BAR Direction of rotation same as machine spindle

Cod. [P Int Cool H [2 13 h2 Nm Rpm -

99.BGB15A PF-16 NO 86,5 42 27 16 - 4000
99BG.B15B PF-22 NO 92 47,5 3 @22 - 4000
99BGB15.C PF-27 NO 94 495 3 @27 = 4000
99.BGB16A » PF-16 2 76,5 32 17 16 - 4.000
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G BIGLIA

GERARDI BMT 55

B501-Y / B301/ B470/ B455 / B510 / B550 / B650 / B658 / 1200

H 945
50 ’ h1 28 25 415 D
|
L L L CE
<BICRY | |
— g
Assiale - Portafresa a Disco ) .
Senso di rotazione uguale d mendino
Axial - Shell End Milling Cutter Direction of rotation same as machine spindle
Cod. El Int Cool H h1 @ Nm
99BGB15D PF-10 NO 945 445 210
99 BGB15E PF-13 NO 945 445 213
99BGB15F PF-10 NO 825 325 210
99BGB15.G PF-13 NO 825 325 213
. H B 945
foe]
o A
|
|
- []
! 1
i 1
i 1
| 1
N | I i I I ; -8
e |
' 1
I J
Radiale - Portafresa ) )
Senso di rotazione uguale al mandnino
Radial - Shell End Milling Cutter Direction of rotation same as machine spindle
Cod. EE Int Cool H 12 13 h1 h2 Nm Rpm
99BGB17A PF-16 NO 70 415 27 96 51,25 47 4.000
99BGB17B PF-16 NO 100 415 27 96 51,25 47 4.000
99 BGB17C PF-22 NO 70 475 K| 102 51,25 47 4.000
99 BGB17D PF-22 NO 100 475 A 102 51,25 47 4000
99BGB17 E PF-27 NO 70 495 33 104 51,25 47 4000
99 BGB17F PF-27 NO 100 495 33 104 51,25 47 4000
99BGB17.G PF-16 NO 70 415 27 96 51,25 - 2000 21
99 BGB17 H PF-22 NO 70 415 K| 96 51,25 - 2000 21
99 BG B171 PF-27 NO 70 415 33 96 51,25 - 2000 2:1
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G BIGLIA

GERARDI BMT 55

B501-Y / B301 / B470/ B455 / B510 / B550 / B650 / B658 / 1200

H A5 27
A
]
|
1
1 I
- |
]
|
1
1
1
SN U SO S ——— deacades!-l}B----- § .
~N
Vo)
] v
- | 0
(S}
Radiale - Portafresa a Disco ) )
Senso di rotazione uguale al mandnino
Radial - Shell End Milling Cutter Direction of rotation same as machine spindle
Cod. PF Int Cool H @ Nm
99BGB17L PF-10 NO 70 210 - 4.000
99BGB17M PF-13 NO 70 213 - 4000
99 BGB17 N PF-10 NO 100 210 - 4000
99BGB17.0 PF-13 NO 100 213 - 4.000
H 945
5 E
< -] -
===
Assiale - Portafresa Weldon
Axial - Weldon Shell End Milling Cutter BAR
Cod. Output Int Cool H h2 Nm Rpm
99BGB19A « WE25 + 73 50 4.000
99BGB19B - WE20 v 68 45 - 4.000
99 BGB19C - WE16 v 61 4 - 4.000
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GERARDI

DMG / MORI SEKI
MOTORIZZATI - DRIVEN TOOLS

DOTAZIONE STANDARD
STANDARD EQUIPMENT

Chiave esagonale bloccaggio albero /
ugello refrigerazione / vite bloccaggio
ugello / viti bloccaggio motorizzato /
0-ring - Hexagonal tool shaft lock
wrench / cooling noazle/ noazke lock
screws / driven tool locking screws / 0-ring

cl c2 d d1 f fl f2 f3 h1 h2 h3 i i2 t
NL 20 55 60 237 M12 94 84 15 AN 53 16,5 130 108 8

cl c2 d d1 f fl f2 f3 h1 h? h3 i i t
Nz 12 45 40 22 10 70 62 16 69 32 14,4 78 10 8

N.B: Veriéca compatibilith motorizzati a pagina 5.2 - 5.3- Check the driven tools compatibility at page 5.2- 5.3
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G DMG / MORI SEIKI

“GERARDI NLX
NLX 1500 - 2000 - 3000
RF .
"‘ ") "

M
130

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm k"
w
99 MS.A59 ER-32- @2+20 NO Max 89,9 60 10.000 10
99 MS.A62 ER-40- @3+30 NO Max 92 60 10.000 10
99 MS AGO - ER-32- @2+20 a Max 89,9 60 10.000 10
99 MS AB3 - ER-40- @3+30 v Max 92 60 10.000 10
H ot 18
8

Assiale - Portafresa
Axial - Shell End Milling Cutter

Cod. Output It Cool H i3 h Nm Rpm k“’N
99 MS A67 PF-22 NO 100 19 240 60 10.000 10
99 MS A68 PF-27 NO 100 21 48 60 10.000 10
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G DMG / MORI SEIKI

GERARDI NLX
NLX 1500 - 2000 - 3000
129 a 108
H 53 %
r
B (' G
— -4
q
E ]
—
Y
Y
Radiale - Portapinza ) _ _
Senso d ratazione contrario al mendrino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 Nm Rpm
99 MS A72 ER-32 - @220 NO 90 1039 60 10.000 10
99 MS A76 ER-40 - @3+30 NO 90 106 60 10.000 10
99 MS A73 = ER-32 - @2+20 90 1039 60 10.000 10
99 MS A77 = ER-40 - @3+30 90 106 60 10.000 10
129 AN 108
H 5 3
r
)
w0
q Q
= 7 F B==i 3 8
q 8 |
E JE.
T
2| 4 L ha {1 ARF 1240
y
v
Radiale - Portafresa . . )
Senso d ratazione contrario al mendrino
Radial - Shell End Milling Cutter Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output = Int Cool H h1 h4 13 14 Nm Rpm
99 MS A69 PF-22 NO 90 14 @40 19 kil 60 10.000 10
99 MS A70 PF-27 NO 90 14 248 21 33 60 10.000 10
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GERARDI

DMG / MORI SEIKI
NLX

NLX 1500 - 2000 - 3000

Doppio - Portapinza
Double - Collet Chuck

Q-

) ©. |OY |
__l_':t§
)
Senso di ratazione confraio al mandrino

\4
\4

Direction of rotation opposite to machine spindle
Senso di rdtazione confranio al mendrino
Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool H h1 Nm Rpm k‘;v
99 MS.A57 ER-25 - @1+16 NO MAX117.5 9N 40 6.000 10
99 MS.A58 ER-25 - @1+16 a MAX117.5 9N 40 6.000 10

129 9
H 53
A )
\
\J
\
\J
\J
r Al
= '
1
q .
L}
- _ " ] I_Ll—ao

; |8
L}
L]
1
1
1

9.RF.124%0
i i Senso d rotazione uguale al mendrino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle
Double - Collet Chuck Senso d rotazicne cortrario d mandiino

Cod. Output Int Cool
99 MS.A84 ER-32-32 - @2+20 NO
99 MS.A85 ER-4040 - @3+30 NO

90
90

Direction of rotation opposite to machine spindle

h1 h2 Nm
Max 1038  Max 1039 60
Max 106 Max_106 60 10.000 10
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G DMG / MORI SEIKI

GERARDI NLX

NLX 1500 - 2000 - 3000

Orientabile - Portapinza . _
Senso d ratazione uguale al mendnino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 Nm Rpm
99 MS.A86 ER-25 - @1+16 NO 78 Max.67.2 25 10.000 4
99 MS.A87 -« ER-25 - @1+16 J 78 Max.67.2 25 10.000 4
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G DMG / MORI SEIKI

GERARDI NZ

NZ 1500 - 2000 - 3100 - 3150 - 3200

9RF.12490

110

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm k"
W
99 MS A101 ER-25-01+16 NO 843 50 12000 75
99 MS A103 ER-32- @220 NO 89,2 50 12000 75
99 MS A102 - ER-25-@1+16 v 843 50 12000 75
99 MSA104 - ER-32- @2+20 v 89,2 50 12000 75
H 69
- ] 2
f If
© ]
3t

Assiale - Portafresa
Axial - Shell End Milling Cutter

Cod. Outuput Int Cool H Nm Rpm k?/v

99 MS A105 PF-22 NO 100 50 12.000 75
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G DMG / MORI SEIKI

GERARDI 4

NZ 1500 - 2000 - 3100 - 3150 - 3200

119 69 B

hi

Radiale - Portapinza ) ) )
. Senso d ratazione contrario al mandnino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. ’ Output Int Cool ‘ H h1 h2 Nm Rpm
99 MS.A108 ER-32 - @2<20 NO 85 Max 94 575 50 12.000 75
99 MS A109 - ER-32 - @2<20 a 85 Max 94 635 50 12000 75
99 MS.A106 ER-25 - @1+16 NO 85 Max 94 575 50 12000 75
99 MS A107 = ER-25 - @1+16 a 85 Max 94 635 50 12000 75
119 69
H 2
r
— e
I ]
-
1]
- - : o) 8 - SE:
{ :
1
]
= .
|
bt LT @0 9RF.1240
2 -Tg
y
v
Radiale - Portafresa ) ) .
Sensodi rotazione contrario @ mendino
Radial - Shell End Milling Cutter Direction of rotation opposite fo machine spindle
Cod. Outuput Int Cool H h1 h?2 Nm Rpm
99 MS A110 PF-22 NO 85 1046 575 50 12.000 75
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G DMG / MORI SEIKI

GERARDI SL-ZL-DL

NZ 1500 - 2000 - 3100 - 3150 - 3200

119 69 7
62
o
I
— - - gl ¥
( I
=
. . v Senso d rotazione confrario @ mandino
Doppio - Portapinza Direction of rotation opposite to machine spindle
- v Senso d rotazione contrario d mandino
Double - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool H h1 h2 Nm Rpm k‘\)/v

99 MS A115 ER-25-25 - @1+16 NO 85 Max 89 Max 89 50 12.000 75
99 MSA114 ER-32-32 - @220 NO 85 Max 94 Max 94 50 12.000 75
H 69 78

@40

=

Orientabile - Portapinza ) )
Senso di rotazione uguale d mendino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 Nm Rpm
99 MS A118 ER-20-@1+13 NO 50 571 17 12.000 55
99 MS.A119 « ER-20-@1+13 < 50 571 17 12.000 55
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GERARDI

DMG / MORI SEIKI
SL-ZzL-DL

SL-ZL - DL 200 - 250MC / SC 203-204-205 / SC 250Y

== =
n

-+ T—¢}-- I disegno potrebbe subire
1 3 variazioni nel tempo
; The drawings are subject fo
M feedees [ ] change without prior notice
=
g
Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 MS A28 ER-32 - @2+20 NO 55,5+60 70 6.000
99 MS A2 - ER-32 - @2+20 R 55,5+60 70 6.000 10
)
‘ H
] i ‘
T i
2 v :
L .
E | | I disegno potrebbe subire
vanazioni nel tempo
________________ {._,_._._._ —edledle = Jupns FEE——— I cafbe
i ¢ = : I|I|P ’ The drawings are subject to
: ' change without prior notice
_ - 3 |
I | :
: ]
1
* N j
- )
—J
Radiale - Portapinza ) ) ,
Sensodi rotazione contrario a mendino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H h2 h3 Nm Rpm
99 MS.A33 ER-32 - @2<20 NO 55 89+935 57 70 6.000 10
99 MS.A34 - ER-32 - @2<20 R 55 89+935 72 70 6.000 10
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G DMG / MORI SEIKI

GERARDI SL-ZL-DL

SL-ZL - DL 200 - 250MC / SC 203-204-205 / SC 250Y

20
H
H 27
s
A
]
v I -' :
__________________ : [
: Il disegno potrebbe subire
= Q = 0[O variazioni n tempo
: T a a J The drawings are subject to
: change without prior nofice
1
TR T
]
) i
E T

Radiale Rovesciato - Portapinza . ) .
Sensodi rotazione contrario a mendino
Radial Upside-Down - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool H h2 h3 Nm Rpm
99 MS.A41 ER-32- @2+20 NO 55 89+93,5 57 70 6.000 10
99 MS A42 - ER-32- @2+20 v 55 89+93,5 67 70 6.000 10
85
w0 BB | Il disegno potrebbe subire
i I q variazion nel tempo
f ; The drawings are subject o
: ) ) ’
— .r 77777777 e »’_l 77777777777 H IEZD ) change without prior notice
I etetes -
3 T
" --a
v e
Radiale Rovesciato - Portapinza . . .
: i Senso d ratazione corntrario al mandnino
Radial Upside-Down - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 MSA43 ER-16-EF @1+10 R 55 8 24000
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G DMG / MORI SEIKI

GERARDI SL-ZL-DL

SL-ZL - DL 200 - 250MC / SC 203-204-205 / SC 250Y

D
I )

w
j
&

: II disegno potrebbe subire

S N R - vanazioni nel tempo
q The drawings are subject to

' change without prior notice
s :
é ]

.- - -

— - 1
C ] ' :||
— v v 27
L}
. . Senso d rotazione confrario d mandrino
Doppio - Portapinza Direction of rotation opposite to machine spindle
Double - Collet Chuck OO o N
Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 MS.A49 ER 32-32- @2-20 NO 55 70 6.000 10
85

o
<l
n I Il disegno potrebbe subire
—— H- EED _____ vanazioni nel tempo
I The drawings are subject to
F change without prior notice
. . Senso d rotazione contrario d mandrino
Doppio - Portapinza Direction of rotation opposite to machine spindle
Double - Collet Chuck Senso d rotazione contrario @ mandrino
Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 MS.A51 ER 16-16 EF - @1+10 NO 55 8 24.000 4
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G DMG / MORI SEIKI

GERARDI

SL-ZL-DL

SL-ZL - DL 200 - 250MC / SC 203-204-205 / SC 250Y

w
5]

T-

+90°,

_____

Orientabile - Portapinza ) ) )
Senso di rotazione contrario al mandrino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H 15 Nm Rpm
99 MS A55 ER-20 - EF @1+13 NO 66 56 25 6.000
99 MS A6 = ER-20 - EF @1+13 v 66 56 25 6.000

I disegno potrebbe subire
variazioni nel tempo

The drawings are subject to
change without prior notice
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GERARDI

COMPATIBILI CON: DOOSAN

COMPATIBLE WITH:
MOTORIZZATI - DRIVEN TOOLS
- HARDINGE [ A 000 |
- SAMSUNG DOTAZIONE STANDARD
- HWACHEON STANDARD EQUIPMENT
- HYUNDAI WIA Chiave bloccaggio abero / ugello
- VICTOR Vil bloccaggla motorizatey 0-1mg
Tool shaft lock wrench / coollng noozle
/ noozle lock screws / driven fool
locking screws / 0-ring
i1
f1 ‘ f3
© =
)
UG e
C.
(A
= g

h1

cl c2 d d1 d2 f f1 f2 f3 h1 h2 h3 i i2 t t2

BMT45 15 4 45 35 14 M8 58 58 10 84 60 40 75 7% 6 8.5
BMT55 15 4 55 40 16 M10 64 64 14 104 75 30 85 8 8 85
BMT65 18 5 65 45 18 M12 70 73 15 12 83 32 94 9 10 14
BMT75 25 5 75 55 2 M12 90 90 15 110 80 43 12 12 14 15
BMT85 25 5 85 65 35 M12 100 100 18 140 100 43 125 125 16 20

N.B: Veriéca compatibilith motorizzati a pagina 5.2 - 5.3- Check the driven tools compatibility at page 5.2- 5.3
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GERARDI

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck

Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 DS.A03 ER-25- @1+16 NO Max 57,2 35 8.000
99 DS.AN4 - ER-25- @116 «J Max 57,2 35 8.000

H i)
57 &0

9RF.12490

4 b
{51

Senso di rotazione uguale d mendino
Direction of rotation same as machine spindle

s

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck

Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
5 99.DS.AD5S ER-16 EF - @1+10 NO Max 86,5 12 32.000
H 84
60
et
9RF.12490 7
Disassato - Portapinza ) ) )
Senso d ratazione contrario al mandnino

Offset Axis - Collet Chuck

Cod. Output Int Cool H h1 h2 h3 Nm

99.DS A06 ER-16 EF - @1+10 NO 705 45 375 109.5 15

DOOSAN
BMT 45

Direction of rotation opposite to machine spindle
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GERARDI

DOOSAN
BMT 45

Radiale - Portapinza
Radial - Collet Chuck

Cod. Output Int Cool.
99 DS A07 ER-25- @1+16 NO
99.DS.A08 = ER-25- @1+16 t

e

Senso d ratazione contrario al mendrino
Direction of rotation opposite to machine spindle

H h1 h2 Nm Rpm

65 Max 84,9 522 35 8.000 6

65 Max 84,9 522 35 8.000 6
) 75

Radiale - Portapinza
Radial - Collet Chuck

Cod. Output Int Cool

99.DS.A09
99.DS A10

ER-16 EF - @1+10 NO
ER-16 EF - @1+10 NO

www.gerardi.it tooling 2016

Senso d ratazone uguale d mendino
Direction of rotation same as machine spindle

H h1 h2 Nm Rpm
65 Max 69,7 525 12 32.000 3
65 Max 73,3 54 15 16.000 4
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GERARDI

Doppio - Portapinza
Double - Collet Chuck

Serso di rotazione uguale d mandino
Direction of rotation same as machine spindle
Serso di rotazione confrario al mandrino
Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool. H h1 h? Nm
99.DSA13 ER-25-25- @1+16 NO 65 Max 84,9 Max 84,9 35
)

| |
— A
i \
o e
i 1
! L ©
| 1
-------------- e I S meEE
i 1
| 1
= = - ﬁ
R '
1}
A ’
I n 1N | '
v
. ) Serso di rotazione uguale d mandino
Doppio - Portapinza v Direction of rotation same as machine spindle
Double - Collet Chuck v Senso di rotazione contrario al mandrino
Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm
99 DS A14 ER-16-16 EF - @110 NO 65 59 59 3 32.000
99 DS A15 ER-16-16 EF - @1+10 NO 65 72 72 15 16.000

Rpm

DOOSAN
BMT 45

8.000 6

I disegno potrebbe subire
vanazioni nel tempo

The drawings are subject to
change without prior notice

Ratio 1
14 3
12 4
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G DOOSAN

GERARDI BMT 45

t?,
Yy Ei‘ g
.
Orientabile - Portapinza ) )
Senso d ratazione uguale al mandiino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod. Output Int Cool. H h1 Nm Rpm
99.DS A16 ER-20 - @1+13 NO 65 Max 52,5 15 8.000 3
99 DS A1T7 » ER-20 - @1+13 + 65 Max 52,5 15 8.000 3
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G DOOSAN

GERARDI BMT 55

PUMA 230 - 240 - 280 M-MS

variazioni nel tempo
The drawings are subject to
change without prior notice

104
75
=]
— _H:‘ o)
| —
Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 DS AD1 ER-25- @1+16 NO Max 57,2 40 8.000 8
99 DS A02 - ER-25- @1+16 Max 52,5 Max 57,2 40 8.000 8
H
——
s I di frebbe subi
b= - — isegno potrebbe subire
)

"
s
o6

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck

5 Cod Output Int Cool H Nm Rpm k“’N -

99.DSA18 ER-16 EF - @1+10 NO 86 4 24.000 3

- :‘_‘4‘}% 8 9RF 12430

© x&
(@)

Disassato - Portapinza

Senso d ratazione contrario al mandnino
Offset Axis - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 h2 h3 Nm Rpm ksv -
99 DSA19 ER-16 EF - @110 \f 70,5 45 425 1145 15 16.000 4
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GERARDI

PUMA 230 - 240 - 280 M-MS

DOOSAN
BMT 55

104 8

Radiale - Portapinza
Radial - Collet Chuck

Cod. Output Int Cool.
99 DS A1 ER-25 - @1+16 NO
99 DSA12 - ER-25 - @1+16 J

0.

Senso d ratazione contrario al mandino
Direction of rotation opposite to machine spindle

kw
70 Max 84,9 522 40 8.000 8
70 Max 84,9 522 40 8.000 8

Radiale - Portapinza
Radial - Collet Chuck

Cod. Output Int Cool

99.DS.A20
99.DS A21

ER-16 EF-@1+10 NO
ER-16 EF -@1+10 NO

www.gerardi.it tooling 2016

Senso d ratazione uguale al mandnino
Direction of rotation same as machine spindle

H hi h2 Nm Rpm P
kw

80 73.3 54 4 24000 3

80 73.3 54 15 16.000 4




G DOOSAN

GERARDI BMT 55

PUMA 230 - 240 - 280 M-MS

. . v Serso di rotazione uguale d mandino

Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle

Double - Collet Chuck v Serso di rotazione contrario al mandrino
Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm
99 DS A24 ER-25-25- @1+16 NO 70 849 849 40 8.000
100
.~ H

R Il disegno potrebbe subire

. ' i~ 8 variazioni nel tempo
R | Ty @] T 1 . ::3 — The drawings are subject to

change without prior notice

ht
L
[

~

R I & s il
v/
. . v Serso di rotazione uguale d mandino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle RATIO
Double - Collet Chuck V Sednmmatmbdmnio 1:1
Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool. H h1 h? Nm Rpm k“’N -

99.DS A25 ER-16-16 EF - @1+10 NO 70 72 72 4 24.000 3
99.DS A26 ER-16-16 EF - @1+10 NO 70 72 72 15 16.000 4
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G DOOSAN

GERARDI BMT 55

PUMA 230 - 240 - 280 M-MS

104
75
;‘
Orientabile - Portapinza ) )
Senso di rotazione ugude d mandino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod Output Int Cool. H ht Nm Rpm ksv -
99.DS A23 ER-20 - @1+13 NO 65 Max. 52,5 15 8.000 3
99.DS A66 - ER-20 - @1+13 + 65 Max. 52,5 15 8.000 3
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GERARDI

DOOSAN
BMT 65

PUMA 230 - 240 - 280 M-MS / MX2000 / X2500 / VT450 VT450TM

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck

d--

Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 DSA41 ER-32 - @2<20 NO Max 725 70 6.000
99 DS A42 - ER-32 - @220 < Max725 70 6.000

H
245
e |
=
| ]

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck

0 s

Output Int Cool H Nm Rpm
99 DSA27 ER-25 EF- 21+16 NO 395 8 24.000
H
2]
b} wiemlam
1 [=]
- e
ol e
2 _
F -
4 o | Ne———
Disassato - Portapinza ) ) .
i Senso d ratazione contrario al mandrino
Offset Axis - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 h?2 h3 Nm
99 DS A28 ER-25 EF- @1+16 NO 100,5+105 45 47 122 K]

Il disegno potrebbe subire
varazioni nel tempo

The drawings are subject to
change without prior notice

Il disegno potrebbe subire
vanazioni nel tempo

The drawings are subject o
change without prior notice

RATIO

1:2

p
Rpm

12.000 8
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GERARDI

DOOSAN
BMT 65

PUMA 230 - 240 - 280 M-MS / MX2000 / X2500 / VT450 VT450TM

Radiale - Portapinza

Radial - Collet Chuck

Cod.

99.DS AS1
99 DS A52 -

Radiale - Portapinza

Radial - Collet Chuck

Cod.

99.DS.A29
99.DS.A30

104 12 o
H 83 7
r
i — n = — L1
+ +
2 ® ©
(l [ e e
— 4 - :‘ @ . Rl 3
q © ©
o 0
E |
|
Senso d ratazione contrario al mandino
BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Output Int Cool. H h1 h?2 Nm Rpm
ER-32 - @2+20 NO 72 Max 93,6 Max 57 4 70 6.000 10
ER-32 - @2+20 J 72 Max 93,6 Max 57 4 70 6.000 10
107
H
—
A}
— Y
ii! 1
= [ &
i X j II disegno potrebbe subire
i M- o vanazioni nel tempo
| e @] ________ | 33:1 @ The drawings are subject to
i change without prior notice
o : |
Senso d ratazione contrario al mandino
Direction of rotation opposite to machine spindle
Output Int Cool H h1 h2 h3 Nm Rpm ksv -
ER-25 EF- @1+16 NO 72 76 65 36 8 24.000 4
ER-25 EF- @1+16 NO 72 935+98 67 46 35 12.000 8

www.gerardi.it tooling 2016




G DOOSAN

GERARDI BMT 65

PUMA 300M - MS - TT2000 / TT2500 / MX2000 / X2500 / VT450 VT450TM

hi

o
i i Serso di rotazione uguale d mandino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle
Double - Collet Chuck Serso dii rotazione contrario al mandino

Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm k‘\)/v -

99 DSAN ER-32 - @2+20 NO 2 Max 93,6 Max 93,6 70 6.000 10

107

' o
: —

K SO | R I—— _@]_ _______ 11 .. 33:1 13 Il disegno potrebbe subire
' vanazioni nel tempo

The drawings are subject to
change without prior notice

. . v Serso di rotazione uguale d mandino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle
Double - Collet Chuck v Serso di rotazione confrario al mandiino

Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm T k‘\)/v -

99.DS A32 ER-25 EF-@1+16 NO 72 7 77 8 24.000 14 4
99.DS.A33 ER-25 EF-@1+16 NO 72 93598 93,508 35 12.000 12 8
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G DOOSAN

GERARDI BMT 65

PUMA 300M - MS - TT2000 / TT2500 / MX2000 / X2500 / VT450 VT450TM

*90°

7

Orientabile - Portapinza ) )
Senso di rotazione ugude d mandino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod. Output Int Cool. H h1 Nm Rpm
99 DS AG4 ER-25- @1+16 NO 75 Max 67 .2 25 6.000 4
99.DS.AB5 * ER-25- 21+16 + 75 Max 67 2 25 6.000 4
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G DOOSAN

GERARDI BMT 75

9RF.12490

90
12

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 DSA3H4 ER-40 - @3-30 NO Max 90,1 100 6.000
99 DS A35 - ER-40 - @3-30 v Max 90,1 100 6.000 12

Il disegno potrebbe subire
vanazioni nel tempo

The drawings are subject to
change without prior notice

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck

Cod. Output Int Cool H Nm Rpm

5 99.DSA36 ER-25 EF- @1+16 NO 67

[==]

24.000

Il disegno potrebbe subire
vanazioni nel tempo

The drawings are subject to
change without prior notice

Disassato - Portapinza

Senso d ratazione contrario al mandrino
Offset Axis - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 h2 h3 Nm Rpm ksv -
99 DSAJ7 ER-25 EF- 2116 NO 100,5+105 45 56 131 35 12.000 8
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GERARDI

Radiale - Portapinza

Radial - Collet Chuck

DOOSAN
BMT 75

10/ 110

d--

9RF.1240

Senso d ratazione contrario al mandnino
Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm
99 DS.A38 ER-40- @3-30 NO 60 Max 1121 741 100 6.000 12
99 DS A39 - ER-40 - @3-30 \f 60 Max 1121 741 100 6.000 12
12
x X
A}
- ) |
P '
= : H
. ]
E Ll DL < Il disegno potrebbe subire
i bl g vanazioni nel tempo
_____ 4;""""_m_'@}m_“" "“_33 The drawings are subject to
5 change without prior notice
o | ]
Radiale - Portapinza . ) .
: Senso d ratazione contrario al mandrino
Radial - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H [2 h1 h2 Nm Rpm ksv -
99.DS A40 ER-25 EF- 91+16 NO 60 104 77 74 8 24000 4
99.DS A43 ER-25 EF- 91+16 NO 60 95 93,598 67 35 12.000 8
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G DOOSAN

GERARDI BMT 75

. ) Serso di rotazione uguale d mandino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle

Double - Collet Chuck Serso di rotazione contrario al mandrino
Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod Output Int Cool. H ht h2 Nm Rpm k‘:v -

99.DS Ad4 ER-40-40 - @3-30 NO 60 Max 1121 Max 1121 100 6.000 12

1 \
v ! 1
(I T 1
£ , =
: 1 <
i 1 1w Il disegno potrebbe subire
SR | R I -+ ] """" - :3 8 variazioni nel tempo
i 1 The drawings are subject to
i : change without prior notice
b it 5
P 1
'
i ’

) ) Serso di rotazione uguale d mandino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle

Double - Collet Chuck Serso di rotazione contrario al mandrino
Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool. H [2 h1 h2 Nm Rpm
99.DS.A45 ER-25-25 EF-@1+16 NO 60 104 7 7 8 24.000 14 4
99.DS.A46 ER-25-25 EF-@1+16 NO 60 95 93,5+98  935+98 35 12.000 12 8
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GERARDI BMT 75

110 112

+90°

Orientabile - Portapinza ) )
Senso d ratazione uguale al mandrino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindie
Cod. Output Int Cool. H h1 Nm Rpm k‘:v
99 DS A47 ER-25 @1+16 NO 75 Max 67,2 25 6.000 4
99 DS A48 - ER-25 @1+16 + 75 Max 67,2 25 6.000 4
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G DOOSAN
BMT 85

GERARDI

H 140
100
©
- B g 1
Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 DS A0 - ER-50 @7+34 2 Max 119,2 150 3.200
H
B
el pllaindoly [
)
| =
S s Il disegno potrebbe subire
_______ 1N ] B g veriezioni nel tempo
] | The drawings are subject to
change without prior notice
Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
5 99 DS A53 ER-32 EF-©2+20 NO 85 25 12000
H
a7
45
g i N i .
' © Il disegno potrebbe subire
;@] | | - ; 8 variazioni nel tempo
Lo=l=="1" -t The drawings are subject to
8| ¢ = change without prior notice
. ]
v 4 =
Disassato - Portapinza ) ) )
Senso d ratazione contrario al mandnino
Offset Axis - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 h2 h3 Nm Rpm
99.DS A% ER-32 EF- @2<20 NO 100,5=110 60 62,5 158 75 6.000
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G DOOSAN

GERARDI BMT 85
2 140
H 125
r 100 I— I
'_ _ 100
A —
o J % i
q © ©
| =E-
- . j g8 L[ g a
: [ —
( kel © ®
: AN )
Q : ‘\:'7 T:’,—
'%’I J
. 9.RF.12490
il
\ 4
.
Y
Radiale - Portapinza ) ) )
Senso di rotazione contranio a mendino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool. H [2 h1 h2 Nm Rpm
99 DS AS6 » ER-50 @7+34 2 85 136,5 Max 147.7 916 150 3.200 15
99 DS AS7 - ER-50 @7+34 2 10 1615 Max 147.7 916 150 3.200 15
12
H
A 1}
4 \
\
A}
i :
E ' J_'I
1
i R © Il disegno potrebbe subire
variazioni nel tempo
"""" poTT @] | | Y @ The drawings are subject fo
i change without prior notice
- ]
F. N
Radiale - Portapinza . ) .
Senso d ratazione contrario al mandrino
Radial - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H [2 h1 h2 Nm Rpm
99 DS A58 ER-32 EF- @220 NO 85 137 127 83 25 12.000
99 DS.A59 ER-32 EF-@2+20 NO 85 124 1275132 63 75 6.000 12 12
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G DOOSAN

GERARDI BMT 85

Adjustable Angle - Collet Chuck Direction of rotation same as machine spindle

Cod Output Int Cool. H h1 Nm Rpm k‘:v -
6
6

Orientabile - Portapinza ) ,
BAR Senso d ratazone uguae d mendino

99.DS A60 ER-32 @2+20 NO 167.5 525 50 4.000
99.DS A61 - ER-32 @2+20 ! 167.5 525 50 4.000
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GERARDI

PRESA DI MOTO INTERCAMBIABILE |-| A AS
MOTORIZZATI - DRIVEN TOOLS

INTERCHANGEABLE COUPLINGS

DOTAZIONE STANDARD
STANDARD EQUIPMENT

Chiave esagonale bloccaggio albero /
ugello refrigerazione / vite bloccaggio
ugello

Hexagonal tool shaft lock wrench /
cooling noozle / noozle lock screws

TORRETTA STANDARD VDI 40 TURRET TORRETTA IBRIDA - HYBRID TURRET TORRETTA HAAS TURRET

Per le torretta Haas &
necessario un adattatore
per conversione
Haas turrets requires
adapter plates
(G.371.15859.000 5
Modello Tornio - Type of Lathe mm SL20/30 SL40-ST20/30  SL20/30-TL15/25 SL40 SL20/30
L X 104.85 117.55 117.55 130.25 117.55 130.25
""" (]]]]]H]H[': H 75mm
LX—I
Cod. 99 HA 590083 99 HA 590082 99.HA 590082 99 HA 596352 99 HA 590082 99 HA 596352
Assiale - Axial
./ /. A/ B8/ Cc |/ D0 | E | F |
_::_F‘ X 104.85 117.55 117.55 130.25 117.55 130.25
i
75 mm
L J x |
H
| Cod. 99 HA 590085 99 HA 590084 99 HA 590084 99.HA 596353 99 HA 590084 99 HA 596353

N.B: Verifica compatibilitd motorizzati a pagina 5.2 - 5.3 - Check the driven tools compatibility at page 5.2-5.3
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GERARDI

TORRETTA STANDARD VDI 40 TURRET SL20/30 ¥

H 1048
9RF 12490 57 & 0
e | Ry e o
’ "
: <
- - ! g
Vad
Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm k‘:v -
99 HA 590083 ER-32 - @2<20 NO Max 82,1 63 6.000 10
99 HA 590083B = ER-32 - @2<20 v Max 82,1 63 6.000 10
110 1048
4 H 63 76
A
5 . h '
B ' : LR R B
L
: @)
— S - 3 g 8
@3 . R
| | o
Radiale - Portapinza ) )
Senso di rotazione ugude d mandino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod Output Int Cool H 1 Nm Rpm k“’N -
99 HA 590085 ER-32- @220 NO 75 Max 86,6 63 6.000 10
99 HA 5900858 = ER-32- @220 R 75 Max 86,6 63 6.000 10
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TORRETTA STANDARD VDI 40 TURRET SL20/30 Y

875

47

VDI 40
L
8

128

T

Orientabile - Portapinza ) _
Senso di rotazione ugude d mandino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 Nm Rpm
99 HA.00U1 ER-25 - @1+16 NO 83 Max 69,3 25 6.000 10
99.HA.00U1B = ER-25 - @1+16 v 83 Max 69,3 25 6.000 10

Dettaglio
Detail A

Regdazione angolare decimele in menuae 5

Manual decimal angular adjustment
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TORRETTA STANDARD VDI 40 TURRET SL40-ST20/30 8]

TORRETTA IBRIDA - HYBRID TURRET SL20/30 - TL15/25
TORRETTA HAAS TURRET SL20/30 E |

117,55

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck

Cod. Output Int Cool H Nm Rpm k“’N -
99 HA 590082

ER-32 - @2<20 NO Max 82,1 63 6.000 10
99 HA 590082B = ER-32 - @2+20 2 Max 82,1 63 6.000 10
110 117,55

-

; -
- : - ; K
b : R
| |
“l@
Radiale - Portapinza ) )
Senso di rotazione ugude d mandino

Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle

Cod Output Int Cool H 1 Nm Rpm k“’N -

99.HA 590084 ER-32-@02+20 NO Max 75 Max 86,6 63 6.000 10
99 HA.590084B - ER-32-@02+20 2 Max 75 Max 86,6 63 6.000 10
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TORRETTA STANDARD VDI 40 TURRET SL40-ST20/30 B

TORRETTA IBRIDA - HYBRID TURRET SL20/30 - TL15/25
TORRETTA HAAS TURRET SL20/30 E |

875

‘\ - 47
A
+90° |
t
A}
=) [
o g — 8
l [-=]
4 || 8
\
Cooling noz
extensions
Orientabile - Portapinza ) )
Senso d ratazione uguale al mandnino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 Nm Rpm
99 HA.00U2 ER-25 - @1+16 NO Max 83 Max 69,3 25 6.000 10
99 HA00UZB - ER-25 - @1+16 J Max 83 Max 69,3 25 6.000 10
Dettaglio
Detail A
Regdazione angolare decimele in menuae
Manual decimal angular adjustment
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TORRETTA IBRIDA - HYBRID TURRET SL40 @
TORRETTA HAAS TURRET SL40 F |

LAY

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm k‘:v -
99 HA 596352 ER-32- @2<20 NO Max 82,1 63 6.000 10
99 HA 596352B = ER-32- @2<20 a Max 82,1 63 6.000 10
10 130,25

.
¥
1B

I

g g
B ' Q
; @
Radiale - Portapinza ) )
Senso di rotazione ugude d mandino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 Nm Rpm k‘;v -
99 HA 596353 ER-32 - @2+20 NO 75 Max 86,6 63 6.000 10
99 HA 596353B - ER-32 - @2+20 2 75 Max 86,6 63 6.000 10
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TORRETTA IBRIDA - HYBRID TURRET SL40 B
TORRETTA HAAS TURRET SL40

W 47
-
“
A
+90° |
! o
r— e ————— — 8
g.
% -] -
Codling nazzle
extensions
Orientabile - Portapinza ) _
Senso di rotazione ugude d mandino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 Nm Rpm
99 HA 00U3 ER-25 - @1+16 NO 83 69,3 25 6.000 10
99 HA 00U3B - ER-25 - @1+16 a 83 69,3 25 6.000 10

Dettaglio

Detail A

Regdazione angolare decimele in menuae

Manual decimal angular adjustment
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d1

H:
O |

Ghiera ZZ Nut —

Art. 174 H

Ghiera a settori Frontali + Avvitatore (Vedi pag 5.85)
Frontal Nut + Screw on Adapter (See page 5.85)

Adattatore per conversione da torretta VDI 40 a torretta Haas
Haas adapter plate converts VDI 40 turret to Haas turret

Cod.

(G.371.15859.000

Presa di moto intercambiabile per le varie tipologie di torrette HAAS

Interchangeable couplings for the different HAAS turret

Cod. t2 X
99.HA.00001 4.8 104,85
99.HA.00002 54,55 117,55
99.HA.00003 67 130,25
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SERIE SMART (QTS) MAZAK
SMART SERIES (QTS) MOTORIZZATI - DRIVEN TOOLS

DOTAZIONE STANDARD
STANDARD EQUIPMENT

Chiave bloccaggio albero / ugello
refrigerazione / vite bloccaggio
ugello / 0-ring

Tool shaft lock wrench / cooling
noozle / noozle lock screws / O-ring

24
h
-8
e - =y
. h1
h1 f3
QTN aTs HQ
Type d2 h1 h3 t f 3
QTN1 @40 61 1 10
QTN2 @40 70 8 18
QTN3 @50 75 10 12
Qrs 268 90 - 12
HQ @40 60 8 10 @20 98

N.B: Veriéca compatibilith motorizzati a pagina 5.2 - 5.3- Check the driven tools compatibility at page 5.2- 5.3
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QUICK TURN NEXUS QTN 100 - SUPER QUADREX TURN SQT 10 - 100/150 12 STATION TURRET
QTN 200/250 - SUPER QUADREX TURN SAQT 15/18 - 200/250 16 STATION TURRET
H 60
775
- 8
> I et '
| :
<'¢Ell - 3 B -
Disassato - Portapinza ) ) ) RATIO
Sensodi rotazione contranio a mendino \
Offset Axis - Collet Chuck ® BAR Direction of rotation opposite to machine spindle 1 1
Cod. OEM Ref Output In t Cool H Nm Rpm -
99 MZ A40 e ER25-01+16 NO 16,2+ 120 63 6.000
99 MZ Ad1 - ER-25- @1+16 \f 109 = 1125 63 6.000
. H &0
A
5 e ‘E
—T g
H D><y
i
- | ’
Radiale - Portapinza 6 , . ,
Sensodi rotazione contrario @ mendino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. OEM Ref Output Int Cool H Nm
53248030303
99 MZ A46 535280110102 ER-25- @1+16 NO 100
53108020200
99 MZ A47 - ER-25- @1+16 \f 100 63 6.000
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QUICK TURN NEXUS QTN 100 - SUPER QUADREX TURN SQT 10 - 100/150
QTN 200/250 - SUPER QUADREX TURN SQT 15/18 - 200/250

=l
J [0

-

................

‘E Ui
[

Radiale Rovesciato - Portapinza ) ) )
Senso d ratazione contrario al mendnino
Radial Upside Down - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. OEM Ref Output Int Cool H Nm
99 MZ A48 -53548010301 ER-25-@1+16 NO 100 63
99 MZ A49 - ER-25-@1+16 a 100 63
4 H 60

|
&

\
on

978
—

. . Serso di rdtaziore uguale d mandrino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle
Serso di ratazione confrario al mendrino

Double - Collet Chuck Skt 4 : e
Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. OEM Ref Output Int Cool H Nm

99 MZ A5 ER-25-25 - @1+16 NO 100 63

www.gerardi.it tooling 2016

12 STATION TURRET
16 STATION TURRET

RATIO

1:1

Rpm

6.000

6.000

Rpm

6.000
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QUICK TURN NEXUS QTN 100 - SUPER QUADREX TURN SQT 10 - 100/150 12 STATION TURRET
QTN 200/250 - SUPER QUADREX TURN SQT 15/18 - 200/250 16 STATION TURRET

4
L & 15
Dettagiio
Detail 2 =
2 3
L
S -] e} i
o J'ﬁ
| o | &
g
A
s
Orientabile - Portapinza ) ) )
Sensodi rotazione contrano d mendino
Adjustable Angle - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. OEM Ref. Output Int Cool H h1 Nm
99 MZ A56 - ER-20- @1+13 NO 85 Max 67,5 63
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QUICK TURN NEXUS QTN 200/250 - SUPER QUADREX TURN SQT 15/18 - 200/250 12 STATION TURRET

172

2.
l

Disassato - Portapinza ) ) )
Senso d ratazione contrario al mandino
Offset Axis - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. OEM Ref. Output Int Cool H Nm
99 MZ A58 -53208020102 ER32- @2+20 NO 18 80 6.000
99 MZ A5 - - ER32- @2+20 16 80 6.000

\\
A )
1 70 8
L}
" L}
Y Y 1
vl oo 1—].. 8
< ' : 1
'
_____ ! [
f 8
o . 8 Lol
i S
|
Radiale - Portapinza ) ) )
Senso d ratazione contrario al mandnino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. OEM Ref. Output Int Cool H h1 h2 Nm
53628010701 )
99 MZ AGS Someog | ER32-02+20 NO 130 57 53 80
99 MZ AG6 = - ER32- ©2+20 + 130 57 67 80 6.000

* Motorizzati QTN 2, per torni QTN 200250, SOLO su torretta a 12 stazioni - QTN 2 Driven tools, for QTN 2002250 lathes ONLY on 12 station turret
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QUICK TURN NEXUS QTN 200/250 - SUPER QUADREX TURN SQT 15/18 - 200/250 12 STATION TURRET

B L
‘ - AW
[]
IR S .
'
L] 8 o]
= : =
M 4\
3 . ]
4
1
[}
w
Radiale Rovesciato - Portapinza ) ) )
Senso di rotazione contrario a mendino
Radial Upside Down - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. OEM Ref. Output Int Cool H h1 h2 Nm
99 MZ A67 - ER-32 - @2+20 NO 130 38 53 80
99 MZ AB8 - E ER-32- @220 v 130 38 67 80 6.000

(&)
57
E
™ 18
gt
130

v Serso di rotazione uguale d mandino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle

~ v Serso di rotazione confrario al mandrino
Double - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. OEM Ref. Output Int Cool H Nm
-53208011600 i
99 MZA73 aomotiogy | ER-32-32-02+20 NO 130 80

* Motorizzati QTN 2, per tomi QTN 200250, SOLO su torretta a 12 stazioni - QTN 2 Driven tools, for QTN 2007250 lathes ONLY on 12 station turret
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QUICK TURN NEXUS QTN 200/250 - SUPER QUADREX TURN SQT 15/18 - 200/250

167

7
H 70

12 STATION TURRET

=
=,

o
-

h

. . v Senso d rotazione ugude al mendrino
Doppio Arretrato- Portapinza Direction of rotation same as machine spindle
S v Sensod rotazione confrario d mandino
e e Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. OEM Ref. Output Int Cool H h1 h?
93 MZA70 ER-32- @2+20 NO 130 1439 439
H 7 8
Dl A .
=--|- .
le e =

Q& [ ol:
1
) ]
x
8
Y -
Orientabile - Portapinza ) ) )
Senso di rotazione contrario al mandrino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. OEM Ref. Output Int Cool H h1 Nm
99 MZ A74 - ER-25 - @1+16 NO 85 Max 67 .5 80
99 MZ AG4 = - ER-25 - @1+16 \f 85 Max 67 5 80

6.000

6.000

* Votorizzati QTN 2, per tomi QTN 200250, SOLO su torretta a 12 stazioni - QTN 2 Driven tools, for QTN 2007250 Iathes ONLY on 12 station turret
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QUICK TURN NEXUS QTN 300/350/400/450 - SUPER QUADREX TURN SQT 28/30 - 300

775

L
L

Disassato - Portapinza ) ) .
Senso di rotazione contrario a mendino
Offset Axis - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. OEM Ref. Output Int Cool H Nm
99 MZ A71 - ER-40 - @3+30 NO - 100 4.000
99 MZAT72 - - ER-40- @3+30 v 90 100 4.000
-53308020604
99 MZ A76 it 1S0-40 NO @25 100 4000
99 MZ A79 - - 1SO-40 v 125 100 4000

Radial - Collet Chuck Direction of rotation opposite fo machine spindle

Cod. OEM Ref. Output Int Cool H h1 h2 Nm Rpm -

Radiale - Portapinza ) ) )
BAR Sensodi rotazione contrano d mendino

99.MZ A75 = ER-40 - @3+30 NO 160 - 86 100 4.000
99 MZAB1 - - ER-40 - @3+30 v 160 - 115 100 4.000
99.MZAT7 -53308020101 1SO-40 NO 160 73 86 100 4.000
99.MZA78 - = 1SO-40 ! 160 73 115 100 4000
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QUICK TURN NEXUS QTN 300/350/400/450 - SUPER QUADREX TURN SQT 28/30 - 300

210
) H
- |
i N
Q !
L L L
]
i
— S T
i
i
i
'
E A—

‘\

Radiale Rovesciato - Portapinza ) ) )
Senso d ratazione contrario al mandnino
Radial Upside Down - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. OEM Ref. Output Int Cool H Nm
99 MZ A82 - ER-40- @3+30 NO 160 100
99 MZA83 - - ER-40- @3+30 \f 160 100 4.000
“ H 75
K 25 10
MY . [
.
Pr—— .
B — .
A )
| :
N 0 <]

-

. . v Senso di rotazione ugude d mandino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle

- v Senso di rotazione contrario al mandrino
Double - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. OEM Ref. Output Int Cool H Nm

99 MZ A4 : ER-40-40 - @3+30 NO 160 100
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QUICK TURN NEXUS QTN 300/350/400/450 - SUPER QUADREX TURN SQT 28/30 - 300

H 75
Dettagiio 5
Detail A
R
LY T
& () -] 4
9 )
e S ¥
. (,\—‘ —
g
2
Orientabile - Portapinza ) ) )
Sensodi rotazione contrarnio d mendino
Adjustable Angle - Collet Chuck Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. OEM Ref. Output Int Cool H h1 Nm
99.MZ A80 - ER-32- @2+20 NO 85 67,5 100

Dettaglio
Detail A

Regdazione angolare decmdle in menuale

Manual decimal angular adjustment
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MAZAK
SMART QTS 1

QUICK TURN SMART QTS 100M / 200M

110
131

H @0
0 | 4
9RF 12490 (
A - :- -

L}

L}

]

- . =k
3
| @ ®
Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod Output Int Cool H Nm Rpm k“’N
99.MZ A03 ER-32 - @2+20 NO Max 70 60 6.000 10
99MZA0E * ER-32 - @2+20 v Max 70 60 6.000 10
114 0 8
H 24 68
20 .
1] I
[ |
3 I
E 8 I

Radiale - Portapinza
Radial - Collet Chuck

0.

Cod. Output Int Cool. H
99 MZ A9 ER-32 - @2<20 NO 80
99.MZA10+ ER-32 - @2<20 V 80

www.gerardi.it tooling 2016

) e
45

9RF.1240

Senso d ratazione contrario al mandino
Direction of rotation opposite to machine spindle

h1 h2 Nn Rpm
939 50,5 60 6.000
939 63 60 6.000

110
131




G MAZAK

GERARDI SMART QTS 1

QUICK TURN SMART QTS 100M / 200M

117H
oy A
: B
| 1 B
b ¥
R - §i-ﬂ _
. Loy

. . v Serso di rotazione uguale d mandino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle
Double - Collet Chuck v Serso di rotazione contrario al mandrino

Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool H h1 h2 Nm

99 MZA13 ER-32-32 - @2+20 NO 80 95 12 70

H 20}
80
I 3 B
Orientabile - Portapinza ) _
Sensodi rotazione uguae a mendino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle

Cod. Output Int Cool. H h1 Nm Rpm k‘;v -

99 MZA14 ER-25 - @1+16 NO 80 67.2 30 6.000 4
99 MZA15 ER-25 - @1+16 2 80 67.2 30 6.000 4
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HYPER QUADREX 150MY / 200MSY / MULTIPLEX 610 / 615/ 620 / 625 / 6200 / 6250 16 STATION TURRET

- 58 60
H
9RF.12490 l
..... ﬁ: cndeas 8
- ’ E b "N\
A - _‘—Eig
:
f 5
g | 8
' 8
=Tk <‘ |- - --I— -1 9>8
£
!
Assiale - Portapinza
. Senso d ratazione contrario al mandino
Axial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 MZ A31 ER-25 - @1+16 2 Max 116 50 6.000
60
15
o |
8
¢ N
————————————— I 1=8
------------E-l-- ------- sl\\l_
/ N 98
Radiale - Portapinza _ ) ,
Senso d ratazione contrario al mandino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm
99 MZ A37 ER-25 - @1+16 \f 15 875 53 50 6.000 8
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HYPER QUADREX 150MY / 200MSY / MULTIPLEX 610 / 615 /620 / 625 / 6200 / 6250 16 STATION TURRET

3

o

v

h2
Jﬁ}

4

127

| e
. | T o
T (b
R y
Doppio - Portapinza gﬁn?b?n mgﬁ:m;\emspindle
Double - Collet Chuck g?‘m?b‘: mmiﬁ&m e
Cod. OEM Ref. Output Int Cool H h1 h?2 Nm
99 MZ A35 - ER-25-25- @1+16 NO 115 Max 87,5 Max 87,5 50
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NUOVA SERIE MIYANO
NEW SERIES MOTORIZZATI - DRIVEN TOOLS

DOTAZIONE STANDARD
STANDARD EQUIPMENT

Chiave bloccaggio albero / ugello
refrigerazione / vite bloccaggio ugello /
viti bloccaggio motorizzato / 0-fing
Tool shaft lock wrench/coollng noozle
/ noozle lock screws / driven tool
locking screws / 0-ring

h1
-
h3
(I
o5 ~z|:'|:
1

!
MIYANO d d1 d2 f f1 f2 f3 h1 h? h3 i 2 t t1
@45 45 3B 19 M8 56 68 10 76 59 53 92 70 12 85

@54 54 - - - 75 60 - 72 50 - 90 100 8

N.B: Veriéca compatibilith motorizzati a pagina 5.2 - 5.3- Check the driven tools compatibility at page 5.2- 5.3
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G MIYANO

GERARDI @ 45

ABX 51/64 TH2/TH3 - BNE 34/42 - BNJ 42/51

7%
%
- (o]
[Ty}
——= 8
Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm
99 MY A02 ER-25-@1+16 NO Max 57 6 35 6.000 6
99 MYAQ3 - ER-25-@1+16 *J' 57,6 35 6.000 6
99 MYA15 ER-32- @2+20 NO 64,3 35 6.000 6
99 MYA16 » ER-32 - @220 - 64,3 35 6.000 6
76
55
H =)
{
- % © B w
)
Assiale - Portapinza ) ) RATIO
Senso di rotazione ugude d mandino s
Axial - Collet Chuck Direction of rotation same as machine spindle ‘] . 4

Cod Output Int Cool H Nm Rpm k‘:v -

99 MY.AO1 ER-16 -EF - @1+10 NO 94,5 6 24000 3
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G MIYANO

GERARDI @ 45

ABX 51/64 TH2/TH3 - BNE 34/42 - BNJ 42/51

R
&

9RF.12490

Assiale - Portafresa
Axial - Shell End Milling Cutter

Cod. Output Int Cool H

99 MYA14 PF-16 NO 68,5 3 6.000 6
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G MIYANO

GERARDI @ 45

ABX 51/64 TH2/TH3 - BNE 34/42 - BNJ 42/51

h1

B
-
-
-~ -

9RF.12490

Y 4

Radiale - Portapinza ) ) )
Senso di rotazione contrario a mendino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod Output Int Cool H h1 h Nm Rpm k‘;v -

RATIO

99 MY.A0S ER-25- 01+16 NO 65 Max 84,6 52,2 3 6.000 6
99 MYAO06 - ER-25- 01+16 2 65 Max 84,6 52,2 3 6.000 6
95 76

— i -:.’“']33:0‘3

Radiale - Portapinza

i Senso di rotazione ugude d mandino
Radial - Collet chuck Direction of rotation same to machine spindle
Cod Ouput  Int Cool H ht h Nm Rpm k“’N -
99 MY A4 ER-16- EF - @110 NO 65 69,7 515 6 24.000 3
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G MIYANO

GERARDI @ 45

ABX 51/64 TH2/TH3 - BNE 34/42 - BNJ 42/51

95 7 70

522

%]
8 -
1}
I
!
5 I = ﬂjlm ':' 9RF.12490
~
Radiale - Portafresa d e ol o RATIO
Radial - Shell End Milling Cutter Direction of rotation opposite to machine spindle 1 1
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm k‘:v
99 MY A17 PF-16 NO 65 35 6.000 6
% 76 70
o67
‘_ H 55 5%
\}
\}
\J —
o ! K K
| 4 p
' © ©0
[ =
—1{- R z‘ g : i L 8 I
‘ 1O ©
I ' HF';‘— it
- | H _
; i
’
’
A 9RF 12450
y

Sensod rotazione uguale al mendrino
Direction of rotation same as machine spindle

Doppio - Portapinza

Double - Collet Chuck v Sensod rotazicne cortrariod mendiino
Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool H h1 h2 Nm Rpm

99.MYA07 ER-25-25-@1+16 NO 65 846 8456 35 6.000 6
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GERARDI @ 45

ABX 51/64 TH2/TH3 - BNE 34/42 - BNJ 42/51

12 55 70

28

)
S

Orientabile - Portapinza ) ) RATIO
BAR Senso di rotazione uguae a mandino

Adjustable Angle - Collet Chuck Direction of rotation same to machine spindle

Cod. Output Int Cool H h1 Nm Rpm k“’N -

99.MY.A08 ER-20- 21+13 NO 65 Max 52,5 15 6.000 3
99 MYA13 - ER-20- 21+13 2 65 Max 52,5 15 6.000 3
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G MIYANO

GERARDI @ 54

ABX 51/64 THY - ABX 51/64 SYY

9.RF 12490 . H n - 20 -
B 50 - 75 _
R I

Il

B )

I- - - -y -

1 1

<= | | B :‘,:rw g :
A\l
Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 MY.A09 ER-32 - @2+20 NO Max 79,4 60 6.000 10
99 MYA10 - ER-32 - @2+20 2 Max 79,4 60 6.000 10
12 72 0
1]
———
i
® o : o ®
. _,__:,__, -8 =
|
D—2@
|
Radiale - Portapinza ) ) )
Sensodi rotazione contrario a mendino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 h2 Nm Rpm
99 MY A1 ER-32- @2+20 NO 7% Max 93,9 545 60 6.000 10
99 MYA12 « ER-32- @2+20 R 7% Max 93,9 64,5 60 6.000 10
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G MIYANO

GERARDI @54

ABX 51/64 THY - ABX 51/64 SYY

W

112 2]
H

o %X
L}
1
L}
1
-

—H - — - =+

:
1
L}
]
L}

= rn

v y
i i Senso d rotazione ugude al mendrino
Doppio - Portapinza v Direction of rotation same as machine spindle
Double - Collet Chuck v Sensod rotazicne contrario d mendino
Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 h2 Nm
99 MYA18 ER-32-32 - @220 NO 75 939 939 60 6.000 10
B H _ 72 _ B 90 _
Cooling Nozzle -2 50 -
Extension

Orientabile - Portapinza ) )
Senso di rotazione uguale al mandnino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same to machine spindie

Cod. Output Int Cool H ht Nm Rpm k‘;v -

99 MYA19 ER-20 - @1+13 NO 75 Max 52,2 15 6.000 3

99 MY A0 - ER-20 - @1+13 2 75 Max 52,2 15 6.000 3

www.gerardi.it tooling 2016




(=

GERARDI

SERIE BMT65 NAKAMURA
BMT65 SERIES MOTORIZZATI - DRIVEN TOOLS

DOTAZIONE STANDARD
STANDARD EQUIPMENT

Chiave bloccaggio albero / ugello
refrigerazione / vite bloccaggio ugello
/viti bloccaggio motorizzato / 0-ring
Tool shaft lock wrench/coollng
noozle / noozle lock screws / driven
tool Iocklng SCrews / O—rlng

e IE s

ht

Type cl c2 d d1 d2 f f1 f2 f3 h1 h2 h3 i i2 t t1

BMT44 20 55 44 40 15 M8 40 55 12-15 91 63 28 62 79,5 8 12

BMT55 20 55 55 50 17 M10 50 60 1215 108 70 295 79 84 8 10

N.B: Veriéca compatibilith motorizzati a pagina 5.2 - 5.3- Check the driven tools compatibility at page 5.2- 5.3
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G NAKAMURA

GERARDI BMT 44

WT100 - NTY3

9RF.12490 25 57

=

e
Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 NK A40 ER-25- 91+16 NO Max 57,2 40 6.000
99 NK A43 » ER-25- @1+16 2 Max 57,2 40 6.000
%0 91 78
H 57
g
(i
|
o -
‘ 3
1 z
5 — 1 . _,_.jé
- M
1 r
E 4T ! :{
1
|
i =
|

Y

\4
y

Radiale - Portapinza ) ) )
Sensodi rotazione contrario @ mendino
Radial - Collet Chuck BAR Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool H h1 h2 Nm Rpm ksv -
99.NK.AS0 ER-25- @#1+16 NO 60 Max 84,9 52,2 40 6.000 6
99 NKA53 = ER-25- @1+16 v 60 Max 84,9 52,2 40 6.000 6
99.NK.A30 ER-25- 21+16 NO 75 Max 84,9 52,2 40 6.000 6
99 .NKA33 - ER-25- @1+16 v 75 Max 84,9 52,2 40 6.000 6
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G NAKAMURA

GERARDI BMT 44
WT100 - NTY3
9
57
- — B 3
L —
. . Senso d rotazione uguale al mendrino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle
Double - Collet Chuck Sensod rotazicne cortrario d mandiino

Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool H h1 h2 Nm
99.NK A70 ER-25-25 - @1+16 NO 60 Max 84,9 Max 84,9 40 6.000 6
99.NK A80 ER-25-25 - @1+16 NO 75 Max 84,9 Max 84,9 40 6.000 6
Coding nozzie H L
57
[=e)
Orientabile - Portapinza
. Senso d ratazone uguaeal mendrino
Adjustable Angle - Collet Chuck BAR Direction of rotation same as machine spindle
Cod Output Int Cool H ht Nm Rpm k‘:v -
99.NK A59 ER-16 - @110 NO 685 Max 56,5 10 6.000 2
99 NKAG9 - ER-16 - @110 \f 685 Max 56,5 10 6.000 2
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G NAKAMURA

GERARDI BMT 55

SUPER NTJ-NTJX / NTM3 / TMC 18 / TW 10 / SC150-250 / WT150-250 / WTW 150 / WTS 150

25 77

9.RF.12490

Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 NK AD3 ER-32 - @2+20 NO Max 72,2 63 6.000 10
99NKAO4 - ER-32 - @2+20 «J' Max 72,2 63 6.000 10

Radiale - Portapinza
Radial - Collet Chuck

Sensodi rotazione contrario @ mendino
Direction of rotation opposite to machine spindle

Cod. Output Int Cool H h1 h2 Nm Rpm
99NKA13 ER-32 - @2<20 NO 55 Max 93,7 574 63 6.000
99NKA14 + ER-32 - @2<20 v 55 Max 93,7 637 63 6.000 10
99NK A23 ER-32 - @2<20 NO 65 Max 93,7 574 63 6.000 10
99NKA24 ER-32 - @2<20 v 65 Max 93,7 637 63 6.000 10
99NKA15 ER-32 - @2<20 NO 75 Max 93,7 574 63 6.000 10
99NKA16 » ER-32 - @2<20 v 75 Max 93,7 637 63 6.000 10
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GERARDI

NAKAMURA
BMT 55

SUPER NTJ-NTJX / NTM3 / TMC 18 / TW 10 / SC150-250 / WT150-250 / WTW 150 / WTS 150

Doppio - Portapinza
Double - Collet Chuck
Cod. Output
99 NK A71 ER-32 - @2+20
99 NK A81 ER-32 - @2+20
99 NK A91 ER-32 - @2+20
Ugello refrigerazione

Orientabile - Portapinza
Adjustable Angle - Collet Chuck

Cod. Output
99 NKA22 ER-20- @113
99 NKA32 ER-20- @113
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4
]
]
q: «
L]
E H ‘ |
Wﬁ 2
' 9
1
1]
' 9ER32STD
v v
v Senso d rotazione uguale al mandrino
Direction of rotation same as machine spindle
v Senso d rotazione cortraio d mandino
Direction of rotation opposite to machine spindle
Int Cool H h1 h2 1 Nm Rpm
NO 55 Max 937  Max 93,7 87 63 6.000 10
NO 65 Max 93,7  Max 93,7 97 63 6.000 10
NO 7% Max 93,7  Max 93,7 107 63 6.000 10
H 108 “
18 7
@
o _"'j g
I
|
Senso d ratazione ugualeal mandrino
BAR

Int Cool

NO
N

H

I
I

Direction of rotation same as machine spindle

h1 Nm Rpm
Max 52,5 15 6.000
Max 52,5 15 6.000 3




G NAKAMURA

GERARDI BMT 65

TW20 / SC300 / WT 300

H 1155 100

35

—

Y - TI LI =3
LD
I P—
]
] l
) - : - § &
-
o
_/
Assiale - Portapinza
Axial - Collet Chuck BAR
Cod. Output Int Cool H Nm Rpm
99 NK A1 ER-32 - @2+20 NO Max 77,9 63 6000 10
99 NK A52 ER-32 - @220 + Max 77.9 63 6000 10
118 155 =)
H 14!
e

!
o P i | o 2 =0
!

Radial - Collet Chuck Direction of rotation opposite fo machine spindle

Cod. Output Int Cool H h1 h2 Nm Rpm k‘;v -

99NK.AS8 ER-32 - 22+20 NO 65 Max 93,9 4.5 63 6000 10
99.NK AG2 ER-32 - @2+20 2 65 Max 93,9 4.5 63 6000 10

Radiale - Portapinza ) ) )
BAR Senso di rotazione contrario a mendino
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G NAKAMURA

GERARDI BMT 65

TW20 / SC300 / WT 300

1B 1155 92

: . v Senso d rotazione uguale al mendrino
Doppio - Portapinza Direction of rotation same as machine spindle
Double - Collet Chuck v Senso d rotazione cortraio @ mandino
Direction of rotation opposite to machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 h2 Nm
99 NK A78 ER-32-32 - @220 NO 65 Max 93,9 939 63 6000 10

1155 R
n
355
—
- e VN [z e
J
11
-t
Orientabile - Portapinza ) )
Senso di rotazione uguale al mandnino
Adjustable Angle - Collet Chuck Direction of rotation same as machine spindle
Cod. Output Int Cool H h1 Nm Rpm
99 NK A82 ER-25 - @1+16 NO 80 Max 67,2 25 6000
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GERARDI

DRIVEN TOOLS
ACCESSORIES

CAMBIO RAPIDO

QUICK CHANGE SYSTEM

PER GHIERE INTERNA CON FILETTO ESTERNO - FOR INTERNAL NUTS WITH EXTERNAL THREAD

Art. 182A
DIN 6499

- Portapinza
- Collet chuck

Art. 182B
DIN 6358

- Portafresa
- Shell end mill cutter

Art. 182C
DIN 1835

- Mandrino di chiusura
per codolo cilindrico
- Clamping chuck
for round shaft dia

ENTRATA Cambio rapido
Quick change INPUT

ER20

ERZ2%

ER32

ER40

ENTRATA Cambio rapido
Quick change INPUT

ERZ5
ER32
ER40

ENTRATA Cambio rapido
Quick change INPUT

ER20

ER25

ER32

ER40

310
350
350
36,0
39,0
36,0
375
440
440
340
38,0
395
45
435

340
340
350

370

340
38,0
40,0
38,5
410
46,5
50,0
320
41,0
450
430
470

PREPARARE IL MOTORIZZATO:

1) Togliere pinza e ghiera di serraggio

2) Introdurre I'adattatore per ghiera interna
3) Stringere la ghiera dell'adattatore

SET THE DRIVEN TOOLS:

1) Remove collet and clamping nut.
2) Import adapter for internal nut
3) Tighten clamping nut

USCFTA Cambio rapido Cod. -
Quick change OUTPUT
ER16 9.CTER2016IN
ER20 9.CTER2020IN
ER16 9.CTER2516IN
ER20 9.CTER2520IN
ER25 9.CTER2525IN
ER16 9.CTER3216IN
ER20 9.CTER3220IN
ER25 9.CTER3225IN
ER32 9.CTER3232IN
ER16 9.CTER4016IN
ER20 9.CTER4020IN
ER25 9.CTER4025IN
ER32 9.CTER4032IN
ER40 9.CT.ER4040IN
USCITA Cambio rapido Cod. -
Quick change OUTPUT
216 9.CT.ER25.P16IN
16 9.CT.ER32.P16IN
16 9.CT.ER40.P16IN
USCITA Cambio rapido Cod. -
Quick change OUTPUT
@10 9 CTER20.W10IN
@10 9 CTER25W10IN
@12 9 CTER25W12IN
16 9.CTER25.W16IN
@10 9 CTER32W10IN
@12 9CTER32W12IN
16 9.CTER32W16IN
@20 9.CTER32.W20IN
@10 9 CTER40.W10IN
12 9 CTER40.W12IN
216 9.CTER40.W16IN
@20 9.CT.ER40.W20IN
@25 9.CTER40.W25IN
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GERARDI

DRIVEN TOOLS
ACCESSORIES

CAMBIO RAPIDO

QUICK CHANGE SYSTEM

PER GHIERE ESTERNE CON FILETTO INTERNO - FOR EXTERNAL NUTS WITH INTERNAL THREAD

Adattatore
Adaper

Art. 182A

DIN 6499
- Portapinza
- Collet chuck

$
&
o
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Art. 182B

DIN 6358

- Portafresa
- Shell end mill cutter

Art. 182C
DIN 1835

- Mandrino di chiusura
per codolo cilindrico
- Clamping chuck
for round shaft dia

L
ENTRATA Cambio rapido
Quick change INPUT
ER2
ER2
ER32
ER40
ENTRATA Cambio rapido

Quick change INPUT
ER2
ER32
ER40

ENTRATA Cambio rapido
Quick change INPUT

ER20

ERZ%

ER3Z2

ER40

310
350
35,0
36,0
39,0
36,0
375
440
440
340
38,0
395
45
435

340
340
350

37.0
340
38.0
40,0
38.5
4.0
46,5
50,0
32,0
4.0
45,0
430
47,0

PREPARARE IL MOTORIZZATO:

1) Togliere pinza e ghieradi serraggio

2) Introdurre l'adattatore per ghiera esterna
3) Stringere la ghiera dell'adattatore

SET THE DRIVEN TOOLS:

1) Remove collet and clamping nut.
2) Import adapter for external nut
3) Tighten clamping nut

Quick change OUTPUT
ER16 9.CT.ER2016ES
ER20 9.CT.ER2020ES
ER16 9.CT.ER2516ES
ER20 9.CT.ER2520ES
ER25 9.CT.ER2525ES
ER16 9.CT.ER3216ES
ER20 9.CT.ER3220ES
ER25 9.CT.ER3225ES
ER32 9.CT.ER3232ES
ER16 9.CT.ER4016ES
ER20 9.CT.ER4020ES
ER25 9.CT.ER4025ES
ER32 9.CT.ER4032ES
ER40 9.CT.ER4040ES

Quick change OUTPUT
16 9. CT.ER25.P16ES
16 9. CTER32 P16ES
16 9.CT.ER40.P16ES

Quick change OUTPUT
@10 9.CTER20.W10ES
@10 9.CTER25.W10ES
@12 9.CTER25.W12ES
@16 9.CTER25.W16ES
@10 9. CTER32.W10ES
@12 9. CTER32.W12ES
@16 9. CTER32.W16ES
@20 9.CTER32.W20ES
@10 9.CTER40.W10ES
@12 9.CTER40.W12ES
@16 9. CTER40.W16ES
@20 9.CTER40.W20ES
@25 9.CTER40.W25ES



G DRIVEN TOOLS

GERARDI ACCESSORIES

PINZE - COLLETS PINZE - COLLETS
ER-DIN 6499 ET-1 (Compensate - Compensated)

PRECISIONE - RUN OUT

<0010

Pinza ER Collet Pinza ET-1 Collet
Art. 170/ER Art. 170/C
Foratura-fresatura / Drilling-milling Maschiatura / Tapping
PINZA PINZA ET1
ER 11 a7 9.ER.11000 /1 (@1) -
1 ET1-16
ER 16 @1/10 9 ER.16000/ 1 (&1) (M2- M8) @14/6 9ET 16000
" ET1-20
ER 20 @1/13 9 ER.20000/ 1 (&1) (M2- M8) @2217 9 ET20000
; ET1-25
ER 2 1116 9 ER.25000/1 (&1) (M2-M12) @25/10 9ET25000
o ET1-32
ER 32 @2120 9 ER.32000/ 2 (@2) (M35 - M16) @45/125 9ET32000
ET1-32
ER 40 @3130 9 ER 40000/ 3 (@3) (M6 - M16) @6/15 9ET.32000
Pirnze HP surichiesta (Capitolo 7, Pag. 7.6) - HP Collets on request (Chapter 7 - Page 7 6) Esempiodi ordinazione - Example to order - ER25- @10 = 9.ER 25000110

GHIERE - NUTS CHIAVI - WRENCHES
STD - EF STD - EF

Ghiera STD Nut Chiave STD Wrench
Art. 172 Art. 172/CH
Ghiera standard - Standard Nut | Chiave per ghiera standard - Wrench for standard nut
woses wow v oo [ e = [
ER16 STD M22x1,5 32 17,5 9.ER.16STD CH-16 STD 9.CH.168TD
ER20 STD M25x1,5 3H 19 9.ER.20STD CH-208TD 9.CH.208TD
ER25 STD M32x1,5 42 20 9.ER.25STD CH-25STD 9.CH.258TD
ER32 STD M40x1,5 50 25 9.ER.32STD CH-32STD 9.CH.328TD
ER40 STD M50x1,5 63 25,5 9.ER.40STD CH-40STD 9.CH.408TD
ER50 STD M64x1,5 48 35,5 9.ER.50STD CH-508TD 9.CH.508TD
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G DRIVEN TOOLS

GERARDI ACCESSORIES

GHIERE - NUTS CHIAVI - WRENCHES
STD - EF STD - EF

H
— g
/ o ©
Ghiera EF Nut % - -H- Chiave EF Wrench
Art. 173 Art. 173/CH
Ghiera con Jetto estermo e fori frontali L 4 2 Ghiera con yJetto estemo e fori frontali
Nut with external thread and frontal holes ' Nut with external thread and frontal holes
TIPO GHIERA CHIAVI
NUT TYPE i) o - - WRENCHES el
ER-16 EF M24x1 8 9 ER 160EF CH-16 EF 9. CH 160EF
ER-20EF M28x1,5 1" 9 ER 200EF CH-20EF 9.CH.200EF
ER-25EF M32x1,5 125 9 ER 250EF CH-25EF 9.CH 250EF
ER-32EF M40x1,5 14 9 ER 320EF CH-32EF 9.CH 320EF
. =/
-
+ 5
Ghiera ZZ Nut H
Art. 174
Ghiera a settori frontal + Avvitatore - Frontal nut + Screw on adapter NCONVENDIBILI SEPARATAVENTE - NOT SALEABLE SEPARATLY
TIPO GHIERA
NUT TYPE di H Cod.
ER-16 727 M24x1 6 9ER 16022
ER-20 77 M28x1,5 6,5 9ER 20022
ER-2b 77 M32x1,5 7 9ER 25022
ER-3277 M40x1,5 75 9ER 32022
ER40 77 M50x1,5 10 9 ER 40022
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G DRIVEN TOOLS

“GERARDI ACCESSORIES
VITI - SCREWS CHIAVI - WRENCHES
PF PF

3| - )
Vite PF Screw Chiave PF Screw
Art. 178 Art. 178/CH
Vite di chiusura DIN636/ Portafresa - Shell end milling cutter Lock screw DIN636/ Chiave per vite di chiusura DING36/ Wrench for lock screw
TIPO GHIERA ; CHIAVI
NUT TYPE dl a2 bod: WRENCHES Goc.
PF-16 VT M8 20 9. PF160VT CH-16 PF 9.CH.60VT
PF-22NT M10 28 9. PF220VT CH-22PF 9.CH.220VT
PF-21 VT M12 35 9.PF270VT CH-2/ PF 9.CH.270VT

5 e {]

Ugello - Noozle ‘

L
Art. 183 '
Ugello di refrigerazione - Codling nazzle extensions
d1 L Cod.
12 49 9. RF12490
12 38 9.RF.12380
12 18 9. RF12180
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