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DCKN 75º DCLN 95º DCRN 75º DDHN 107º30’

DDJN 93º DDNN 63º DDUN 93º DRSN

DSDN 45º DSKN 75º DSRN 75º DSSN 45º DTFN 90º

DTGN 90º DVJN 93º DVVN 72º30’ DWLN 95º

MCKN 75º MCLN 95º MCRN 75º MDJN 93º MDNN 63º

MDUN 93º MSDN 45º MSKN 75º MSRN 75º MSSN 45º

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906.. DN.. 1506..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

CN.. 0903..
..

CN.. 1906..

DN.. 1104..
DN.. 1506.. DN.. 1506.. RNMG 1204..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

VN.. 1604..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

VN.. 1604..
WNMG 0604..
WNMG 0804..

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

CN.. 0903..
..

CN.. 1906..

DN.. 1506..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

DCMN 50º

CN.. 1204..
CN.. 1606..

DDMN 48º

DN.. 1506..

Multi-Task

Multi-Task

PSC
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MTFN 90º MTGN 90º MTJN 93º MVJN 93º MVVN 72º30’

MWLN 95º

PCLN 95º PCRN 75º PDJN 93º PDUN 93º PRDC

PRSC PSDN 45º PSKN 75º PSRN 75º PSSN 45º

VN.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

WNMG 0604..
WNMG 0804..

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204.. VN.. 1604..

CN.. 1204..
..

CN.. 2509.. DN.. 1506..
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

RC.. 2006M0
RC.. 2507M0
RC.. 3209M0

SNM.. 1204..
..
SNM.. 2507..

SNM.. 1204..
..
SNM.. 2507..

DN.. 1104..
DN.. 1504..
DN.. 1506..

SNM.. 1204..
..

SNM.. 2507..

SNM.. 1204..
..
SNM.. 2507..

SCLC 95º SDJC 93º SDNC 62º30’ SRDC SRSC 45º

SSRC 75º STGC 90º STJC 93º SVHB 107º30’ SVHC 107º30’

CC.. 09T3..
CC.. 1204..

RC.. 0602M0
..

RC.. 2006M0
DC.. 0702..
DC.. 11T3..

SC.. 1204..

DC.. 11T3..

TC.. 1102..
TC.. 16T3..

RC.. 0602M0
..

RC.. 2006M0

TC.. 1102..
TC.. 16T3.. VBMT 1604..

VC.. 1103..
VC.. 1604..
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Page Page Page
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SVJB 93º SVJC 93º SVVB 72º30’ SVVC 72º30’

VC.. 1103..
VC.. 1604..VBMT 1604.. VBMT 1604..

VC.. 1103..
VC.. 1604..

PCLN 95º PDUN 93º PSKN 75º

SNM.. 1204..

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

SCLC 95º SDUC 93º SDUC-X 93º SSKC 75º STFC 90º

MTFN 90º MVUN 93º MWLN 95º

WNMG 0604..
WNMG 0804..TNM.. 1604.. VN.. 1604..

DC.. 0702.. SC.. 09T3..
TC.. 1102..
TC.. 16T3..

DC.. 0702..
DC.. 11T3..

CC.. 09T3..
CC.. 1204..

DCLN 95º DDUN 93º DWLN 95º

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..

DN.. 1104..
DN.. 1506..

WNMG 0604..
WNMG 0804..

SVMB 50º

VBMT 1604..

J..

Multi-Task

PSC
Applications index

Page PagePage Page

Lever lock boring bars

Page PagePage

Wedge clamp / Double lock boring bars

Page Page Page

Dimple lock boring bars

Page Page Page

Center screw boring bars

Page Page Page PagePage

POSITIVE TOOLHOLDERS /

NEGATIVE BORING BARS /

POSITIVE BORING BARS /

Page
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Page
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POSITIVE KLEMMHALTER

NEGATIVE BOHRSTANGEN
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Adapter
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30º

30º
30º
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SVQB 107º30’ SVQC 107º30’

VC.. 1103..
VC.. 1604..VBMT 1604..

SE 90º	

16 ER/L..
22 ER/L..

SI 90º

16 NR/L..
22 NR/L..

CZGDCZFDCZCD

WDM.. 02
..

WDM.. 06

NE 93º NR 45º

WDM.. 02
..
WDM.. 06

NS 93º

N.. 2
N.. 3
N.. 4

WDM.. 02
..

WDM.. 06 N.. 3 N.. 3

NNTO 93º

N.. 2
N.. 3
N.. 4

45..

SPMT 0603..
..
SPMT 1204..

Applications index
PSC

Page Page

POSITIVE BORING BARS /

External and internal threading

Page Page

THREADING /

Toolholders and boring bars

Page

Page

PagePagePage Page
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PARTING AND GROOVING /
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DRILLS /

Anwendungen

Seite E81 Seite E82

POSITIVE BOHRSTANGEN

Außengewindedrehen und Innengewindedrehen

Seite E83 Seite E84

GEWINDEDREHEN

Klemmhalter und Bohrstangen

Seite E88

Seite E90

Seite E87Seite E86Seite E85 Seite E89

Seite E91

AB- UND EINSTECHDREHEN 

Seite E92-94

BOHRER

15º

35º

15º

35º
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DCKN 75º
D5m f1 l1

PSC40-DCKNR/L27050-12
PSC50-DCKNR/L35060-12
PSC63-DCKNR/L45065-12
PSC40-DCKNR/L27050-16
PSC50-DCKNR/L35060-16
PSC63-DCKNR/L45065-16
PSC63-DCKNR/L45065-19
PSC80-DCKNR/L55080-19

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606.. 
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100
1,100
2,740

PSC40-DCKNR/L27050-12
PSC50-DCKNR/L35060-12
PSC63-DCKNR/L45065-12
PSC40-DCKNR/L27050-16
PSC50-DCKNR/L35060-16
PSC63-DCKNR/L45065-16
PSC63-DCKNR/L45065-19
PSC80-DCKNR/L55080-19

1766
1766
1766
1768
1768
1768
1770
1770

ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2716
2716
2716
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
40
50
63
63
80

110
110
110
125
125
125
125
125

27
35
45
27
35
45
45
55

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
50
60
65
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 80º). 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Multifunktions-Werkzeug mit einer doppelseitigen 
rhombischen negativen Wendeschneidplatte 
(Winkel 80º). PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Bez.

80º rhombische negative WSP.

Kg

Dm1

D5m
f1

l1

d  

s  

l  

E



CANELA E07

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

i

DCLN 95º

PSC32-DCLNR/L22040-09
PSC40-DCLNR/L27050-09
PSC32-DCLNR/L22045-12
PSC40-DCLNR/L27050-12
PSC50-DCLNR/L35060-12
PSC63-DCLNR/L45065-12
PSC80-DCLNR/L55080-12
PSC40-DCLNR/L27055-16
PSC50-DCLNR/L35060-16
PSC63-DCLNR/L45065-16
PSC80-DCLNR/L55080-16
PSC50-DCLNR/L35060-19
PSC63-DCLNR/L45065-19
PSC80-DCLNR/L55080-19

CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,210
0,420
0,240
0,420
0,800
1,100
2,740
0,430
0,800
1,100
2,740
0,800
1,100
2,740

PSC32-DCLNR/L22040-09
PSC40-DCLNR/L27050-09
PSC32-DCLNR/L22045-12
PSC40-DCLNR/L27050-12
PSC50-DCLNR/L35060-12
PSC63-DCLNR/L45065-12
PSC80-DCLNR/L55080-12
PSC40-DCLNR/L27055-16
PSC50-DCLNR/L35060-16
PSC63-DCLNR/L45065-16
PSC80-DCLNR/L55080-16
PSC50-DCLNR/L35060-19
PSC63-DCLNR/L45065-19
PSC80-DCLNR/L55080-19

1764
1764
1766
1766
1766
1766
1766
1768
1768
1768
1768
1770
1770
1770

ICSN-332
ICSN-332
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633
ICSN-633

1695
1695
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2708
2708
2712
2712
2712
2712
2712
2716
2716
2716
2716
2719
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

D5m f1Dm1
min. g1)l1 ls2)

32
40
32
40
50
63
80
40
50
63
80
50
63
80

22
27
22
27
35
45
55
27
35
45
55
35
45
55

60
60
60

110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
45
50
60
65
80
55
60
65
80
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

60
60
60

110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125

Dm2
min.

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CN..
l s

9,65
12,90
16,10
19,30

3,18
4,76
6,35
6,35

9,52
12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

80º rhombic negative inserts.

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 80º). 
PSC with internal coolant.

Reference /

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).

2) ls= Angle of inclination.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

80º rhombische negative WSP.

Eigenschaften: 
Multifunktions-Werkzeug mit einer doppelseitigen 
rhombischen negativen Wendeschneidplatte 
(Winkel 80º). 
PSC mit Innenkühlung.

Bez.

Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).

Neigungswinkel.

Kg

d  

s  

l  

Dm1

D5m
f1

l1

Dm2

E
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CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10

4,76
6,35

12,70
15,88

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..

DCMN 50º
D5m l1

PSC63-DCMNN00115-12
PSC80-DCMNN00150-16

CN.. 1204..
CN.. 1606.. 

1,700
3,300

PSC63-DCMNN00115-12
PSC80-DCMNN00150-16

g1) ls2)

Nm

1766
1768

ICSN-442
ICSN-533

1696
1696

2712
2716

5004
5004

4295
4295

3.5
3.5

63
80

-6º
-6º

115
150

-6º
-6º

110
115

Dm2
min.

PSC
Multi-task machining

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for multi-task machining
equipped with rhombic negative
inserts (angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat
insert).
2) ls= Angle of inclination.

Main application Alternative use

Multi-task-Bearbeitung

Bez.

80º rhombische negative WSP.

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zur Multi-Task-Bearbeitung mit 
einer doppelseitigen rhombischen negativen 
Wendeschneidplatte (80º Winkel).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Hauptanwendung Alternative Anwendung

Kg

d  

s  

l  

l1

D5m

Dm2

E



CANELA E09

DCRN 75º

PSC40-DCRNR/L22050-12
PSC50-DCRNR/L27060-12
PSC63-DCRNR/L35065-12
PSC50-DCRNR/L27060-16
PSC63-DCRNR/L35065-16
PSC80-DCRNR/L55080-16
PSC50-DCRNR/L27060-19
PSC63-DCRNR/L35065-19
PSC80-DCRNR/L55080-19

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606.. 
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,420
0,800
1,400
0,800
1,400
2,740
0,800
1,400
2,740

PSC40-DCRNR/L22050-12
PSC50-DCRNR/L27060-12
PSC63-DCRNR/L35065-12
PSC50-DCRNR/L27060-16
PSC63-DCRNR/L35065-16
PSC80-DCRNR/L55080-16
PSC50-DCRNR/L27060-19
PSC63-DCRNR/L35065-19
PSC80-DCRNR/L55080-19

1766
1766
1766
1768
1768
1768
1770
1770
1770

ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633
ICSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2716
2716
2716
2719
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

D5m Dm2
min. f1 g1)l1 ls2)

40
50
63
50
63
80
50
63
80

140
165
190
165
190
250
165
190
250

22
27
35
27
35
55
27
35
55

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
60
65
80
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Characteristics: 
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 80º). 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

80º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Multifunktions-Werkzeug mit einer doppelseitigen 
rhombischen negativen Wendeschneidplatte 
(Winkel 80º). 
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

80º rhombische negative WSP.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

d  

s  

l  

E
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DDHN 107º 30’
D5m f1 l1

PSC40-DDHNR/L27055-15
PSC50-DDHNR/L35060-15
PSC63-DDHNR/L45065-15
PSC80-DDHNR/L55080-15

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,430
0,800
1,100
2,740

PSC40-DDHNR/L27055-15
PSC50-DDHNR/L35060-15
PSC63-DDHNR/L45065-15
PSC80-DDHNR/L55080-15

1766
1766
1766
1766

IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

110
110
110
110

27
35
45
55

-6º 
-6º
-6º
-6º

55
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º

145
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1506..
DNMG-MC DNMG-MHC DNMXDNMG-TC

DNMG-KC

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Drehen und Kopierdrehen 
mit einer doppelseitigen rhombischen negativen 
Wendeschneiplatte (Winkel 55º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

55º rhombische negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2
Dm1

d  

s  

l  

E



CANELA E11

DDJN 93º
D5m f1 l1

PSC32-DDJNR/L22045-11
PSC40-DDJNR/L27050-11
PSC50-DDJNR/L35060-11
PSC63-DDJNR/L45065-11
PSC40-DDJNR/L27055-15
PSC50-DDJNR/L35060-15
PSC63-DDJNR/L45065-15
PSC80-DDJNR/L55080-15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,240
0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100
2,740

PSC32-DDJNR/L22045-11
PSC40-DDJNR/L27050-11
PSC50-DDJNR/L35060-11
PSC63-DDJNR/L45065-11
PSC40-DDJNR/L27055-15
PSC50-DDJNR/L35060-15
PSC63-DDJNR/L45065-15
PSC80-DDJNR/L55080-15

1764
1764
1764
1764
1766
1766
1766
1766

IDSN-322
IDSN-322
IDSN-322
IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

1695
1695
1695
1695
1696
1696
1696
1696

2708
2708
2708
2708
2712
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4294
4294
4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
40
50
63
80

60
60
65
81

110
110
110
110

22
27
35
45
27
35
45
55

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º

45
50
60
65
55
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º

121
140
165
190
145
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iDN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Drehen und Kopierdrehen 
mit einer doppelseitigen rhombischen negativen 
Wendeschneiplatte (Winkel 55º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

55º rhombische negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

E



www.canelatools.comE12

DDMN 48º
D5m f1 l1

PSC63-DDMNR/L33120-15 DN.. 1506.. 2,300

PSC63-DDMNR/L33120-15

g1) ls2)

Nm

1766 IDSN-432 16962712 50044295 3.5

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1506..
DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

Dm2
min.

63 33 -5º120 -9º130

PSC
Multi-task machining

Insert sizeReference

Reference

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Characteristics: 
Toolholder for multi-task machining
equipped with rhombic negative
inserts (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat
insert).
2) ls= Angle of inclination.

Main application Alternative use

Multi-task-Bearbeitung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

55º rhombische negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Eigenschaften: 
Klemmhalter zur Multi-Task-Bearbeitung mit 
einer doppelseitigen rhombischen negativen 
Wendeschneidplatte (55º Winkel).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Hauptanwendung Alternative Anwendung

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm2

E



CANELA E13

DDNN 63º
D5m f1 l1

PSC40-DDNNN00050-11
PSC50-DDNNN00060-11
PSC40-DDNNN00055-15
PSC50-DDNNN00060-15
PSC63-DDNNN00065-15
PSC80-DDNNN00080-15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,350
0,750
0,350
0,750
1,070
2,320

PSC40-DDNNN00050-11
PSC50-DDNNN00060-11
PSC40-DDNNN00055-15
PSC50-DDNNN00060-15
PSC63-DDNNN00065-15
PSC80-DDNNN00080-15

1764
1764
1766
1766
1766
1766

IDSN-322
IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

1695
1695
1696
1696
1696
1696

2708
2708
2712
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4295
4295
4295
4295

Dm2
min. g1) ls2)

40
50
40
50
63
80

140
165
145
165
190
250

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

-5º
-5º
-5º 
-5º
-5º
-5º

50
60
55
60
65
80

-9º
-9º
-9º
-9º
-9º
-9º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iDN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Profildrehen mit einer doppelseitigen 
rhombischen negativen Wendeschneiplatte (Winkel 55º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

55º rhombische negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5mf1

l1

Dm2

d  

s  

l  

E
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DDUN 93º
D5m f1 l1

PSC40-DDUNR/L27050-15
PSC50-DDUNR/L35060-15
PSC63-DDUNR/L45065-15
PSC80-DDUNR/L55080-15

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,420
0,800
1,100
2,740

PSC40-DDUNR/L27050-15
PSC50-DDUNR/L35060-15
PSC63-DDUNR/L45065-15
PSC80-DDUNR/L55080-15

1766
1766
1766
1766

IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

110
110
110
110

27
35
45
55

-6º 
-6º
-6º
-6º

50
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º

140
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1506..
DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided insert 
(angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Drehen und Kopierdrehen 
mit einer doppelseitigen rhombischen negativen 
Wendeschneiplatte (Winkel 55º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

55º rhombische negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

E



CANELA E15

i

DRSN
D5m f1 l1

PSC40-DRSNR/L27050-12
PSC50-DRSNR/L35060-12
PSC63-DRSNR/L45065-12

RNMG 1204..
RNMG 1204..
RNMG 1204..

0,420
0,800
1,100

PSC40-DRSNR/L27050-12
PSC50-DRSNR/L35060-12
PSC63-DRSNR/L45065-12

RNMG RNMG
A39

RNMG 1204..

1766
1766
1766

IRSN-44
IRSN-44
IRSN-44

1696
1696
1696

2712
2712
2712

5004
5004
5004

4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63

110
110
110

27
35
45

-6º 
-6º
-6º

50
60
65

-6º
-6º
-6º

140
165
190

Dm2
min.

Nm

3.5
3.5
3.5

4,76

s

12,70

d

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Round negative insert.

Characteristics: 
Profiling multipurpose turning toolholder
equipped with round negative insert. 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Runde negative Wendeschneidplatte.

Eigenschaften: 
Multifunktions-Klemmhalter zum Profildrehen 
mit einer runden negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Bez.

Kg

d  

s  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
i

DSDN 45º
D5m f1 l1

PSC32-DSDNN00048-12
PSC40-DSDNN00050-12
PSC50-DSDNN00060-12
PSC63-DSDNN00065-12
PSC50-DSDNN00060-15
PSC63-DSDNN00065-15
PSC50-DSDNN00065-19
PSC63-DSDNN00070-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,240
0,350
0,750
1,070
0,750
1,070
0,800
1,260

PSC32-DSDNN00048-12
PSC40-DSDNN00050-12
PSC50-DSDNN00060-12
PSC63-DSDNN00065-12
PSC50-DSDNN00060-15
PSC63-DSDNN00065-15
PSC50-DSDNN00065-19
PSC63-DSDNN00070-19

1766
1766
1766
1766
1768
1768
1770
1770

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712
2716
2716
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

Dm2
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63

124
140
165
190
165
190
170
195

0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

48
50
60
65
60
65
65
70

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Characteristics: 
Toolholder for external turning and
chamfering applications equipped with 
square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Square negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Außendrehen und Abschrägen mit 
einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Vierkantige negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

l  

s  

d  

D5mf1

l1

Dm2

E



CANELA E17

DSKN 75º
D5m f1 l1

PSC32-DSKNR/L22040-12
PSC40-DSKNR/L27050-12
PSC50-DSKNR/L35060-12
PSC63-DSKNR/L45065-12
PSC50-DSKNR/L35060-15
PSC63-DSKNR/L45065-15
PSC50-DSKNR/L35060-19
PSC63-DSKNR/L45065-19
PSC80-DSKNR/L55080-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,210
0,420
0,800
1,100
0,800
1,100
0,800
1,100
2,740

PSC32-DSKNR/L22040-12
PSC40-DSKNR/L27050-12
PSC50-DSKNR/L35060-12
PSC63-DSKNR/L45065-12
PSC50-DSKNR/L35060-15
PSC63-DSKNR/L45065-15
PSC50-DSKNR/L35060-19
PSC63-DSKNR/L45065-19
PSC80-DSKNR/L55080-19

1766
1766
1766
1766
1768
1768
1770
1770
1770

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633
ISSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712
2716
2716
2719
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63
80

60
110
110
110
125
125
125
125
125

22
27
35
45
35
45
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
60
65
60
65
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Plandrehen mit einer
vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Vierkantige negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm1

l  

s  

d  

E
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DSRN 75º
D5m f1 l1

PSC32-DSRNR/L19048-12
PSC40-DSRNR/L22050-12
PSC50-DSRNR/L27060-12
PSC63-DSRNR/L35065-12
PSC50-DSRNR/L27060-15
PSC63-DSRNR/L35065-15
PSC50-DSRNR/L27060-19
PSC63-DSRNR/L35065-19
PSC80-DSRNR/L45080-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,260
0,420
0,800
1,400
0,800
1,400
0,800
1,400
2,800

PSC32-DSRNR/L19048-12
PSC40-DSRNR/L22050-12
PSC50-DSRNR/L27060-12
PSC63-DSRNR/L35065-12
PSC50-DSRNR/L27060-15
PSC63-DSRNR/L35065-15
PSC50-DSRNR/L27060-19
PSC63-DSRNR/L35065-19
PSC80-DSRNR/L45080-19

1766
1766
1766
1766
1768
1768
1770
1770
1770

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633
ISSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712
2716
2716
2719
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

Dm2
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63
80

124
140
165
190
165
190
165
190
250

19
22
27
35
27
35
27
35
45

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

48
50
60
65
60
65
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Plandrehen mit einer
vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Vierkantige negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

l  

s  

d  

E
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DSSN 45º
D5m f1 l1

PSC32-DSSNR/L22040-12
PSC40-DSSNR/L27042-12
PSC50-DSSNR/L35052-12
PSC63-DSSNR/L45056-12
PSC40-DSSNR/L27045-15
PSC50-DSSNR/L35050-15
PSC63-DSSNR/L45054-15
PSC50-DSSNR/L35048-19
PSC63-DSSNR/L45052-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,210
0,350
0,700
1,120
0,400
0,680
1,140
0,700
1,130

PSC32-DSSNR/L22040-12
PSC40-DSSNR/L27042-12
PSC50-DSSNR/L35052-12
PSC63-DSSNR/L45056-12
PSC40-DSSNR/L27045-15
PSC50-DSSNR/L35050-15
PSC63-DSSNR/L45054-15
PSC50-DSSNR/L35048-19
PSC63-DSSNR/L45052-19

1766
1766
1766
1766
1768
1768
1768
1770
1770

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633

1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696
1696

2712
2712
2712
2712
2716
2716
2716
2719
2719

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)l1sf1s

32
40
50
63
40
50
63
50
63

60
110
110
110
125
125
125
125
125

22
27
35
45
27
35
45
35
45

-8º
-8º 
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º
-8º

40
42
52
56
45
50
54
48
52

0º
0º 
0º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

48.3
50.3
60.3
64.3
55.2
60.2
64.2
60.5
64.5

13.7
18.7
26.7
36.7
16.8
24.8
34.8
22.5
32.5

124
140
165
190
145
165
190
165
190

Dm2
min.

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for external turning and 
chamfering applications equipped with 
square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Square negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften:
Klemmhalter zum Außendrehen und Abschrägen mit 
einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Vierkantige negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1
l1s

f1s

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

E
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DTFN 90º
D5m f1 l1

PSC32-DTFNR/L22040-16
PSC40-DTFNR/L27050-16
PSC50-DTFNR/L35060-16
PSC63-DTFNR/L45065-16
PSC40-DTFNR/L27050-22
PSC50-DTFNR/L35060-22
PSC63-DTFNR/L45065-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,210
0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100

PSC32-DTFNR/L22040-16
PSC40-DTFNR/L27050-16
PSC50-DTFNR/L35060-16
PSC63-DTFNR/L45065-16
PSC40-DTFNR/L27050-22
PSC50-DTFNR/L35060-22
PSC63-DTFNR/L45065-22

1764
1764
1764
1764
1766
1766
1766

ITSN-342
ITSN-342
ITSN-342
ITSN-342
ITSN-443
ITSN-443
ITSN-443

1695
1695
1695
1695
1696
1696
1696

2708
2708
2708
2708
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4294
4294
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
40
50
63

60
110
110
110
110
110
110

22
27
35
45
27
35
45

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º

40
50
60
65
50
60
65

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º

116
140
165
190
140
165
190

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Triangular negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Plandrehen mit einer
dreikantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Dreikantige negative WSP.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

E



CANELA E21

DTGN 90º
D5m f1 l1

PSC40-DTGNR/L27050-16
PSC50-DTGNR/L35060-16
PSC63-DTGNR/L45065-16
PSC40-DTGNR/L27050-22
PSC50-DTGNR/L35060-22
PSC63-DTGNR/L45065-22

TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 1604..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..
TNM.. 2204..

0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100

PSC40-DTGNR/L27050-16
PSC50-DTGNR/L35060-16
PSC63-DTGNR/L45065-16
PSC40-DTGNR/L27050-22
PSC50-DTGNR/L35060-22
PSC63-DTGNR/L45065-22

1764
1764
1764
1766
1766
1766

ITSN-342
ITSN-342
ITSN-342
ITSN-443
ITSN-443
ITSN-443

1695
1695
1695
1696
1696
1696

2708
2708
2708
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004
5004                       

4294
4294
4294
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
40
50
63

110
110
110
110
110
110

27
35
45
27
35
45

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
50
60
65

-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

140
165
190
140
165
190

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iTNM..
l s

16,50
22,00

4,76
4,76

9,52
12,70

d

TNMA TNMG-CC TNMG-FC TNMG-FMC

TNMG-MC TNMG-MFC TNMG-MHC TNMX-R/L

A45-46

TNM.. 1604..
TNM.. 2204..

TNMG-TC

TNMG-KC

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Toolholder for external turning applications 
equipped with triangular negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

Triangular negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften:
Klemmhalter zum Außendrehen mit einer
dreikantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Dreikantige negative WSP.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

l  

s  

d  

E
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DVJN 93º
D5m f1 l1

PSC40-DVJNR/L27062-16
PSC50-DVJNR/L35065-16
PSC63-DVJNR/L45065-16
PSC80-DVJNR/L55080-16

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,450
0,790
1,100
2,740

PSC40-DVJNR/L27062-16
PSC50-DVJNR/L35065-16
PSC63-DVJNR/L45065-16
PSC80-DVJNR/L55080-16

1764
1764
1764
1764

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

1695
1695
1695
1695

2708
2708
2708
2708

5004
5004
5004
5004

4294
4294
4294
4294

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

60
65
81

100

27
35
45
55

-4º 
-4º 
-4º 
-4º

62
65
65
80

-13º
-13º
-13º
-13º

152
170
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for very specific operations 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 35º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

35º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter für sehr spezifische Anwendungen mit 
einer rhombischen negativen Wendeschneidplatte 
(Winkel 35º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

35° rhombische negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

s  

d  

l

E
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DVVN 72º 30’
D5m f1 l1

PSC40-DVVNN00062-16
PSC50-DVVNN00065-16
PSC63-DVVNN00065-16
PSC80-DVVNN00080-16

VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..
VN.. 1604..

0,430
0,800
1,070
2,320

PSC40-DVVNN00062-16
PSC50-DVVNN00065-16
PSC63-DVVNN00065-16
PSC80-DVVNN00080-16

1764
1764
1764
1764

IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322
IVSN-322

1695
1695
1695
1695

2708
2708
2708
2708

5004
5004
5004
5004

4294
4294
4294
4294

Dm2
min. g1) ls2)

40
50
63
80

152
170
190
250

0.6
0.6
0.6
0.6

-4º 
-4º 
-4º 
-4º 

62
65
65
80

-13º
-13º
-13º
-13º

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5

iVN.. 
l s

16,50 4,76 9,52

d

VNGP

VNMG-TC

A49

VN.. 1604..

VNMG

Dimple lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Profiling toolholder equipped with rhombic 
negative double-sided insert (angle 35º). 
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

35º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit 
einer doppelseitigen rhombischen negativen 
Wendeschneidplatte (Winkel 35º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

35° rhombische negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5mf1

l1

Dm2

s  

d  

l

E
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DWLN 95º
D5m f1 l1

PSC32-DWLNR/L22040-06
PSC40-DWLNR/L27050-06
PSC50-DWLNR/L35060-06
PSC63-DWLNR/L45065-06
PSC40-DWLNR/L27050-08
PSC50-DWLNR/L35060-08
PSC63-DWLNR/L45065-08
PSC80-DWLNR/L55080-08

WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0604..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..
WNMG 0804..

0,210
0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100
2,740

PSC32-DWLNR/L22040-06
PSC40-DWLNR/L27050-06
PSC50-DWLNR/L35060-06
PSC63-DWLNR/L45065-06
PSC40-DWLNR/L27050-08
PSC50-DWLNR/L35060-08
PSC63-DWLNR/L45065-08
PSC80-DWLNR/L55080-08

1764
1764
1764
1764
1766
1766
1766
1766

IWSN-322
IWSN-322
IWSN-322
IWSN-322
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433
IWSN-433

1695
1695
1695
1695
1696
1696
1696
1696

2708
2708
2708
2708
2712
2712
2712
2712

5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004
5004

4294
4294
4294
4294
4295
4295
4295
4295

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
40
50
63
80

60
60
65
81

110
110
110
110

22
27
35
45
27
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º

40
50
60
65
50
60
65
80

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º

116
140
165
190
140
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

iWNMG
l s

6,45
8,14

4,76
4,76

9,52
12,70

d

WNMG-FC WNMG-FMC WNMG-MFC

WNMG-MC WNMG-MHC

A50-51

WNMG 0604..
WNMG 0804..

WNMG-KC

WNMG-TC

PSC
Dimple lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped with
trigon negative double-sided insert (angle
80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º trigon negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Dimple Lock-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften:
Multifunktions-Klemmhalter mit einer  doppelseitigen 
negativen Trigon-Wendeschneidplatte (Winkel 80º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

80º trigon negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

s  

d  

l

E
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MCKN 75º
D5m f1 l1

PSC40-MCKNR/L27050-12
PSC50-MCKNR/L35060-12
PSC63-MCKNR/L45065-12
PSC40-MCKNR/L27050-16
PSC50-MCKNR/L35060-16
PSC63-MCKNR/L45065-16
PSC63-MCKNR/L45065-19
PSC80-MCKNR/L55080-19

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606.. 
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,420
0,800
1,100
0,420
0,800
1,100
1,100
2,740

PSC40-MCKNR/L27050-12
PSC50-MCKNR/L35060-12
PSC63-MCKNR/L45065-12
PSC40-MCKNR/L27050-16
PSC50-MCKNR/L35060-16
PSC63-MCKNR/L45065-16
PSC63-MCKNR/L45065-19
PSC80-MCKNR/L55080-19

2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2614

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5003
5003
5003
5004
5004

1657
1657
1657
1673
1673
1673
1674
1674

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
40
50
63
63
80

110
110
110
125
125
125
125
125

27
35
45
27
35
45
45
55

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
50
60
65
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toohloder for face turning applications
equipped with rhombic negative inserts
(angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Doppel-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Plandrehen mit einer 
doppelseitigen rhombischen negativen 
Wendeschneidplatte (80º Winkel).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen 
          Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

80º rhombische negative WSP.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm1

d  

s  

l  

E
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CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

i

MCLN 95º
D5m f1 l1

PSC32-MCLNR/L22040-09
PSC40-MCLNR/L27050-09
PSC32-MCLNR/L22045-12
PSC40-MCLNR/L27050-12
PSC50-MCLNR/L35060-12
PSC63-MCLNR/L45065-12
PSC80-MCLNR/L55080-12
PSC40-MCLNR/L27055-16
PSC50-MCLNR/L35060-16
PSC63-MCLNR/L45065-16
PSC80-MCLNR/L55080-16
PSC50-MCLNR/L35060-19
PSC63-MCLNR/L45065-19
PSC80-MCLNR/L55080-19

CN.. 0903..
CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,210
0,420
0,240
0,420
0,800
1,100
2,740
0,430
0,800
1,100
2,740
0,800
1,100
2,740

PSC32-MCLNR/L22040-09
PSC40-MCLNR/L27050-09
PSC32-MCLNR/L22045-12
PSC40-MCLNR/L27050-12
PSC50-MCLNR/L35060-12
PSC63-MCLNR/L45065-12
PSC80-MCLNR/L55080-12
PSC40-MCLNR/L27055-16
PSC50-MCLNR/L35060-16
PSC63-MCLNR/L45065-16
PSC80-MCLNR/L55080-16
PSC50-MCLNR/L35060-19
PSC63-MCLNR/L45065-19
PSC80-MCLNR/L55080-19

2604
2604
2613
2613
2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2614
2614
2614

1085
1085
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ICSN-332
ICSN-332
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633
ICSN-633

5025
5025
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5002
5002
5025
5025
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003
5004
5004
5004

1665
1665
1657
1657
1657
1657
1657
1673
1673
1673
1673
1674
1674
1674

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
32
40
50
63
80
40
50
63
80
50
63
80

60
60
60

110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125

22
27
22
27
35
45
55
27
35
45
55
35
45
55

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
45
50
60
65
80
55
60
65
80
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

116
140
121
140
165
190
250
145
165
190
250
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CN..
l s

9,65
12,90
16,10
19,30

3,18
4,76
6,35
6,35

9,52
12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 0903..
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics:
Multipurpose toolholder equipped with 
rhombic negative double-sided insert 
(angle 80º). PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Doppel-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften:
Multifunktions-Klemmhalter mit einer doppelseitigen 
rhombischen Wendeschneidplatte (Winkel 80º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

80º rhombische negative WSP.

Bez.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E
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MCRN 75º
D5m f1 l1

PSC40-MCRNR/L22050-12
PSC50-MCRNR/L27060-12
PSC63-MCRNR/L35065-12
PSC50-MCRNR/L27060-16
PSC63-MCRNR/L35065-16
PSC80-MCRNR/L55080-16
PSC50-MCRNR/L27060-19
PSC63-MCRNR/L35065-19
PSC80-MCRNR/L55080-19

CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1204..
CN.. 1606.. 
CN.. 1606..
CN.. 1606..
CN.. 1906..
CN.. 1906..
CN.. 1906..

0,420
0,800
1,400
0,800
1,400
2,740
0,800
1,400
2,740

PSC40-MCRNR/L22050-12
PSC50-MCRNR/L27060-12
PSC63-MCRNR/L35065-12
PSC50-MCRNR/L27060-16
PSC63-MCRNR/L35065-16
PSC80-MCRNR/L55080-16
PSC50-MCRNR/L27060-19
PSC63-MCRNR/L35065-19
PSC80-MCRNR/L55080-19

2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2614
2614

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ICSN-442
ICSN-442
ICSN-442
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-533
ICSN-633
ICSN-633
ICSN-633

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5003
5003
5003
5004
5004
5004

1657
1657
1657
1673
1673
1673
1674
1674
1674

Dm2
min. g1) ls2)

40
50
63
50
63
80
50
63
80

140
165
190
165
190
250
165
190
250

22
27
35
27
35
55
27
35
55

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

50
60
65
60
65
80
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

CNMG-CC CNMG-FC CNMG-FMC CNMG-MC

CNMG-MFC CNMG-MHC CNMG-RC CNMM

CNMG-KC

CNMG-TC

iCN..
l s

12,90
16,10
19,30

4,76
6,35
6,35

12,70
15,88
19,05

d

A32-34

CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning applications 
equipped with rhombic negative inserts 
(angle 80º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

80º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Doppel-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Außendrehen mit einer 
rhombischen negativen Wendeschneidplatte 
(80º Winkel).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

80º rhombische negative WSP.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2

d  

s  

l  

E



www.canelatools.comE28

DNMG-FC DNMG-FMC DNMG-MC

DNMG-MFC DNMG-MHC DNMX

DNMG-KC

DNMG-TC

i

MDJN 93º
D5m f1 l1

PSC32-MDJNR/L22045-11
PSC40-MDJNR/L27050-11
PSC50-MDJNR/L35060-11
PSC63-MDJNR/L45065-11
PSC40-MDJNR/L27055-15
PSC50-MDJNR/L35060-15
PSC63-MDJNR/L45065-15
PSC80-MDJNR/L55080-15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,240
0,420
0,800
1,100
0,430
0,800
1,100
2,740

PSC32-MDJNR/L22045-11
PSC40-MDJNR/L27050-11
PSC50-MDJNR/L35060-11
PSC63-MDJNR/L45065-11
PSC40-MDJNR/L27055-15
PSC50-MDJNR/L35060-15
PSC63-MDJNR/L45065-15
PSC80-MDJNR/L55080-15

2604
2604
2604
2604
2613
2613
2613
2613

1085
1085
1085
1085
1086
1086
1086
1086

IDSN-322
IDSN-322
IDSN-322
IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5003
5003

5002
5002
5002
5002
5025
5025
5025
5025

1665
1665
1665
1665
1657
1657
1657
1657

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
40
50
63
80

60
60
65
81

110
110
110
110

22
27
35
45
27
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º

45
50
60
65
55
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º
-7º

121
140
165
190
145
165
190
250

Dm2
min. 

2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0

DN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

Nm

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided
insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Doppel-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit 
einer doppelseitigen rhombischen negativen 
Wendeschneidplatte (Winkel 55º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

55º rhombische negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

d  

s  

l  

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

E



CANELA E29

MDNN 63º
D5m f1 l1

PSC40-MDNNN00050-11
PSC50-MDNNN00060-11
PSC40-MDNNN00055-15
PSC50-MDNNN00060-15
PSC63-MDNNN00065-15
PSC80-MDNNN00080-15

DN.. 1104..
DN.. 1104..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,350
0,750
0,370
0,750
1,070
2,320

PSC40-MDNNN00050-11
PSC50-MDNNN00060-11
PSC40-MDNNN00055-15
PSC50-MDNNN00060-15
PSC63-MDNNN00065-15
PSC80-MDNNN00080-15

2604
2604
2613
2613
2613
2613

1085
1085
1086
1086
1086
1086

IDSN-322
IDSN-322
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

5025
5025
5003
5003
5003
5003

5002
5002
5025
5025
5025
5025

1665
1665
1657
1657
1657
1657

Dm2
min. g1) ls2)

40
50
40
50
63
80

140
165
145
165
190
250

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

-5º
-5º
-5º 
-5º
-5º
-5º

50
60
55
60
65
80

-9º
-9º
-9º
-9º
-9º
-9º

Nm

2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

11,60
15,50

4,76
6,35

9,52
12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC
A36-37

DN.. 1104..
DN.. 1506..

DNMG-MC DNMG-MHC DNMXDNMG-TC

DNMG-KC

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided
insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Doppel-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit 
einer doppelseitigen rhombischen negativen 
Wendeschneidplatte (Winkel 55º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

55º rhombische negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5mf1

l1

Dm2

d  

s  

l  

E
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MDUN 93º
D5m f1 l1

PSC40-MDUNR/L27050-15
PSC50-MDUNR/L35060-15
PSC63-MDUNR/L45065-15
PSC80-MDUNR/L55080-15

DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..
DN.. 1506..

0,420
0,800
1,100
2,740

PSC40-MDUNR/L27050-15
PSC50-MDUNR/L35060-15
PSC63-MDUNR/L45065-15
PSC80-MDUNR/L55080-15

2613
2613
2613
2613

1086
1086
1086
1086

IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432
IDSN-432

5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5025

1657
1657
1657
1657

Dm1
min. g1) ls2)

40
50
63
80

110
110
110
110

27
35
45
55

-6º 
-6º
-6º
-6º

50
60
65
80

-7º
-7º
-7º
-7º

140
165
190
250

Dm2
min. 

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0

iDN..
l s

15,50 6,35 12,70

d

DNMA DNMG-FC DNMG-FMC

DNMG-MC DNMG-MHC DNMX

A36-37

DN.. 1506..

DNMG-KC

DNMG-TC

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Turning and profiling toolholder equipped 
with rhombic negative double-sided
insert (angle 55º).
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Reference /

55º rhombic negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Doppel-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit 
einer doppelseitigen rhombischen negativen 
Wendeschneidplatte (Winkel 55º).
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

55º rhombische negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm2 Dm1

d  

s  

l  

E



CANELA E31

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
i

MSDN 45º
D5m f1 l1

PSC32-MSDNN00048-12
PSC40-MSDNN00050-12
PSC50-MSDNN00060-12
PSC63-MSDNN00065-12
PSC50-MSDNN00060-15
PSC63-MSDNN00065-15
PSC50-MSDNN00065-19
PSC63-MSDNN00070-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1508..
SNM.. 1508..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,240
0,350
0,750
1,070
0,750
1,070
0,800
1,260

PSC32-MSDNN00048-12
PSC40-MSDNN00050-12
PSC50-MSDNN00060-12
PSC63-MSDNN00065-12
PSC50-MSDNN00060-15
PSC63-MSDNN00065-15
PSC50-MSDNN00065-19
PSC63-MSDNN00070-19

2613
2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5004
5004

1657
1657
1657
1657
1673
1673
1674
1674

Dm2
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63

124
140
165
190
165
190
170
195

0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

48
50
60
65
60
65
65
70

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

SNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

Double lock toolholders
PSC

Insert sizeReference

Reference

Characteristics: 
Toolholder for external turning and chamfering 
applications equipped with square negative 
inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Square negative inserts.

Reference /

Psc Klemmhalter mit Doppel-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Außendrehen und Abschrägen mit 
einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
         Wendeschneidplatte).
2) ls= Neigungswinkel.

Vierkantige negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

l  

s  

d  

D5mf1

l1

Dm2

E
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MSKN 75º
D5m f1 l1

PSC32-MSKNR/L22040-12
PSC40-MSKNR/L27050-12
PSC50-MSKNR/L35060-12
PSC63-MSKNR/L45065-12
PSC50-MSKNR/L35060-15
PSC63-MSKNR/L45065-15
PSC50-MSKNR/L35060-19
PSC63-MSKNR/L45065-19
PSC80-MSKNR/L55080-19

SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM.. 1204..
SNM..1506..
SNM..1506..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..
SNM.. 1906..

0,210
0,420
0,800
1,100
0,800
1,100
0,800
1,100
2,740

PSC32-MSKNR/L22040-12
PSC40-MSKNR/L27050-12
PSC50-MSKNR/L35060-12
PSC63-MSKNR/L45065-12
PSC50-MSKNR/L35060-15
PSC63-MSKNR/L45065-15
PSC50-MSKNR/L35060-19
PSC63-MSKNR/L45065-19
PSC80-MSKNR/L55080-19

2613
2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2614

1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086
1086

ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-442
ISSN-533
ISSN-533
ISSN-633
ISSN-633
ISSN-633

5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5003

5025
5025
5025
5025
5003
5003
5004
5004
5004

1657
1657
1657
1657
1673
1673
1674
1674
1674

Dm1
min. g1) ls2)

32
40
50
63
50
63
50
63
80

60
110
110
110
125
125
125
125
125

22
27
35
45
35
45
35
45
55

-6º
-6º 
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

40
50
60
65
60
65
60
65
80

-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º
-6º

Nm

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

SNMG-FMC SNMG-MHC

SNMG-RC SNMMSNMG-TC

SNMG-KC
iSNM.. 

12,70
15,88
19,05

l

4,76
6,35
6,35

s

12,70
15,88
19,05

d

A41-42

SNM.. 1204..
SNM.. 1506..
SNM.. 1906..

PSC
Double lock toolholders

Insert sizeReference

Reference

Reference /

Characteristics: 
Toolholder for face turning applications 
equipped with square negative inserts.
PSC with internal coolant.

1) g= Rake angle (valid with a flat insert).
2) ls= Angle of inclination.

Square negative inserts.

Psc Klemmhalter mit Doppel-Klemmung

WendeschneidplatteBezeichnung

Bezeichnung

Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Plandrehen 
mit einer vierkantigen negativen 
Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

1) g= Spanwinkel (Gültig nur mit
flachen Wendeschneidplatte).

2) ls= Neigungswinkel.

Vierkantige negative Wendeschneidplatten.

Bez.

Kg

D5m
f1

l1

Dm1

l  

s  

d  

E


